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Produktbeschreibung 
Komplettverteiler aus Edelstahl-Profilrohr auf Verteilerhalter vormontiert mit integrierten Ventilen, 
50mm Ventilabstand, Anschluss IG1“, Heizkreisanschlüsse ¾“ AG-Eurokonus. 
Rücklaufventile (oben) mit blauer Bauschutzkappe, Vorlauf (unten) mit regulier- und abstellbaren 
Durchflussmengen-anzeigern (0 - 5 l/min, Kunststoffeinsatz). 
Vormontiert sind je Rücklauf- und Vorlaufbalken ein SFE-Ventil (drehbar, schwarz),  
ein Entlüftungsstopfen sowie ein Stopfen (AG 1“) rechts, alles selbstdichtend (O-Ring). 

Technische Daten 
Einsatzbereich: Flächenheizung und -kühlung 
Rücklaufbalken: Integrierte Ventile mit Bauschutzkappe;  

Anschlussgewinde M 30 x 1,5 
Vorlaufbalken: DFM 0 - 5 l/min 
Medium: Heizwasser nach VDI 2035 
Anschlussdimension: IG 1“ für Verteileranschluss-Set Neo (Art.Nr.: 295181) 
Max. Betriebsdruck: 6 bar 
Max. Temperatur: 60°C 
Ventilabstand: 50mm 
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Version 1 Stand: 16.03.2026 
Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich 
vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage 
dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss 
dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 
Bitte lesen Sie das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten. Seite 2 von 2 

 

Typenübersicht 

Artikelnummer Heizkreis Baulänge ca. Bautiefe ca. Gesamtlänge ca. 

220281 HKV-D 2 180 mm 80 mm 180 mm 

220381 HKV-D 3 230 mm 80 mm 230 mm 

220481 HKV-D 4 280 mm 80 mm 280 mm 

220581 HKV-D 5 330 mm 80 mm 330 mm 

220681 HKV-D 6 380 mm 80 mm 380 mm 

220781 HKV-D 7 430 mm 80 mm 430 mm 

220881 HKV-D 8 480 mm 80 mm 480 mm 

220981 HKV-D 9 530 mm 80 mm 530 mm 

221081 HKV-D 10  580 mm 80 mm 580 mm 

221181 HKV-D 11 630 mm 80 mm 630 mm 

221281 HKV-D 12 680 mm 80 mm 680 mm 

Zubehör 
• Verteiler-Anschluss-Set Neo, Durchgang 

vernickelt, O-Ring dichtend, besteht aus: 
2 Kugelhähnen mit Verschraubung 1“ IG/AG, Einbaulänge 80 mm   1 Set  295181 

Hinweise 
Für diesen Verteiler ist ausschließlich das unter „Zubehör“ aufgeführte Bauteil kompatibel; andere Bauteile können nicht 
verwendet werden. 

 


