
1. Produktbeschreibung

4. Bedienung

3. Abmessungen

2. Technische Daten

Abgleichventil mit Schrägsitzventil für den präzisen und schnellen hydraulischen Abgleich von 

Verbraucherkreisen in HLK- Anlagen. Abgleichventil mit integrierter Durchflussanzeige welche vom 

Medium nicht durchflossen wird und damit vor Schmutz geschützt ist. Durchflussanzeige mit rundum 

drehbarer Anzeigeskala. Nennweite DN 20, max. Betriebstemperatur 100°C bei 6 bar Betriebsdruck 

bzw. 70°C bei 10 bar. Wasserqualität nach VDI 2035. Gehäuse aus Messing. Durchflussanzeige aus 

schlagzähem und wärmefestem Kunststoff. Feder aus rostfreiem Stahl. Dichtungen aus EPDM.

Maximal zul. Betriebstemperatur: 100°C bei 6 bar oder 70°C bei 10 bar

Minimal zul. Betriebstemperatur: -10°C (Bei Verwendung von geeigneten Frostschutzmischungen!)

Maximal zul. Betriebsdruck: 6 bar (100 °C) / 10 bar (70 °C)

Anzeigegenauigkeit: ±10% vom Istwert (Zutreffend auch für Wasser-Glykol über 20° C!)

Druckverlust / Durchfluss: kvs-Wert 2,0 / Achtung: Druckverlustkennlinie beachten!

Werkstoffe

Gehäuse: Messing

Durchflussmesser: schlagzäher, temperaturfester Kunststoff

Feder: rostfreier Stahl

Dichtungen: EPDM-Elastomere

 
 

Datenblatt – 521001

Abgleichventil 2-16 l/min

Die technischen Angaben dieser Montageanleitung/Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung/
Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Bevorzugt wird das Abgleichventil mit dem

Schauglas nach unten oder nach der Seite 

montiert ! 

Art.-Nr. Nennweite          A         B          L       L2         H          H1

521001 DN 20 (2-16l) ¾“ IG ¾“ IG 86 15 71 27

4. Druckverlust Diagramm

Auslegungsempfehlung: max. Volumenstrom 9-10 l/min (540 - 600 l/h)

2 - 16 l/min


