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510705 I Datenblatt und Inbetriebnahme 

CONTEMP alpha Regelstation mit Hocheffizienzpumpe und Thermoweiche 
 

 
 

CONTEMP alpha Regelstation 1" zur Konstanthaltung von Vorlauftemperaturen, für Niedertemperatur-Heizungen bei schwankenden 

Vorlauftemperaturen des Wärmeerzeugers. 
 

 
Der Einbau eines STAD-Ventils zum hydraulischen Abgleich ist vorgeschrieben.  

 

Anwendungsbereich: 

Abhängig von Volumenstrom und Druckverlust für Flächen bis ca. 250m² geeignet. 

Werkseitige Auslegung empfohlen! 

 

 
 

Anschlußdimensionen: Sekundärseite (Verteiler)  IG1" 

  Primärseite (Wärmeerzeuger) AG¾“, flachdichtend 
 

Pumpe 

Typbezeichung    : Ku 25-130/6-43/SC , Baulänge 130 mm  Stromaufnahme : max. 0,44 A 

Förderhöhe     : max. 6 m     max. Druck/Stufe : PN 6 bar 

Anschlussgewinde    : DN 25     Schutzklasse : IP x 4D 

Spannung     : 1 ~230V +10%/-15% , 50/60 Hz   Isolationsklasse : F 

Leistungsaufnahme    : 3-43 W     max. Volumenstrom : 2,6 m³/h 

Energieeffizienzindex (EEI)  : ≤ 0,20 
 

 
 

Kennlinie und Angaben sind für zulässiges Fördermedium Wasser nach VDI 2035 gültig 
 

Wasser-Glycol-Gemisch max. 1:1 , ist Mischungsverhältnis über 20% sind die Pumpeneinstellungen zu überprüfen! 

(andere Medien auf Anfrage) 
 

 

Hocheffizienzpumpe Ku 

Achten Sie darauf das die Überwurfmuttern (80) an der Pumpe (90) angezogen und dicht sind, diese Verbindungen sind mit 

einem Drehmoment von min. 35 Nm und max. 40 Nm anzuziehen/nachzuziehen (Guss/Kunststoff). 

 
(Positionsnummern beziehen sich auf das Bild 5. Ersatzteile) 

 

 
 

• Die Lieferung ist unmittelbar nach Erhalt auf mögliche Transportschäden und Vollständigkeit zu prüfen. Wir verweisen auch auf 
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

• Alle gelieferten Materialien sollten trocken und sauber gelagert werden. Sämtliches Verpackungsmaterial ist nach Beendigung 
aller Arbeiten umweltgerecht zu entsorgen. 

 

 
 

 

CONTEMP alpha Regelstation 1"   Bestehend aus: 

1. Thermoweiche CONTEMP 

2. Regelventil mit Fernfühler 

3. Hocheffizienzpumpe  

4. Feinstregulierventil 

5. Zeigertauchthermometer im VL und RL 

6. Kugel-Absperrhähne mit Verschraubung 

 

Inbetriebnahme: 

- System füllen, entlüften und alle Heizkreise öffnen 

- Wärmeerzeuger auf max. Betriebstemperatur bringen. 

- Regelventil (2) voll öffnen 

- Pumpe (3) einschalten 

- Feinstregulierventil (4) schrittweise öffnen bis Auslegungs-

 temperatur am VL-Thermometer (5) Sekundärseite

 erreicht ist 

- Regelventil (2) auf Auslegungstemperatur einstellen 

 

 
 

Pos. Benennung Stück Artikelnr. 

10 Kugelhahn 1 99101006 

20 Zeiger-Tauchthermometer rot 1 620060 

30 Zeiger-Tauchthermometer blau 1 620062 

40 Tauchhülse 1 99430001 

50 Doppelnippel (AG1") 1 99405006 

60 T-Stück 1 99428002 

70 Verschraubung 1 99401009 

80 Überwurfmutter 1 99801004 

90 Hocheffizienzpumpe 1 99503018 

100 Feinstregulierventil 1 99104004 

110 Thermostatventil (M28x1,5) 1 99104002 

120 Thermostatkopf (Regelset „K“) 1 520040 

130 Reduzierstück (AG¾“, Eurokonus) 1 99404001 

140 Verschraubung 1 99401004 

150 SFE-Ventil 1 99107002 

160 Stopfen 1 99416003 

170 Thermoweiche 1 99422005 

180 Reduzierstück (AG¾“, flachdichtend) 1 99404023 

 

1. Produktbeschreibung  

 2. Technische Daten / Kennlinie der Pumpe 

3. Transport, Lagerung und Verpackung 

4. Lieferumfang und Inbetriebnahme 

5. Ersatzteile 
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99503018 I Bedienungsanleitung kurz 

Hocheffizienzpumpe Para Ku 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Die LED-Auswahl der Regelarten und den dazugehörigen 

Kennlinien erfolgt im Uhrzeigersinn: 

- Bedientaste kurz (1 Sekunden) drücken. 

 LEDs zeigen die jeweils eingestellte Regelungsart 

und Kennlinie an. 

 

Die Darstellung der möglichen Einstellung im Folgenden 

(z.B. Konstant-Drehzahl / Kennlinie III) 

 

 
 

 
 

 

Empfehlung bei Zweirohr-Heizungssystemen mit 

Heizkörpern zur Reduzierung der Fließgeräusche an 

Thermostatventilen. 

 

 
 

 

Empfehlung bei Fußbodenheizungen oder bei groß 

dimensionierten Rohrleitungen oder allen 

Anwendungen ohne veränderliche Rohrnetzkennlinie 

(z.B. Speicherladepumpen), sowie Einrohr-

Heizungssysteme mit Heizkörpern. 

 

 
 

 

Empfehlung bei Anlagen mit unveränderlichem 

Anlagenwiderstand die einen konstanten 

Volumenstrom erfordern. 

 

 
 

 

Mit dem 9. Tastendruck ist die Grundeinstellung (Konstant-Drehzahl / Kennlinie III) wieder 

erreicht.

 

 
 

 
 

 

- Anlage sachgerecht füllen und entlüften. 

 

Falls die Pumpe nicht selbsttätig entlüftet: 

- Entlüftungsfunktion über die Bedientaste aktivieren,  

3 Sekunden drücken, dann loslassen. 

 Entlüftungsfunktion startet, Dauer 10 Minuten. 

 Die oberen und unteren LED-Reihen blinken 

abwechselnd im Abstand von 1 Sekunde. 

- Zum Abbrechen die Bedientaste 3 Sekunden drücken. 

 

Hinweis: 

Nach dem Entlüften zeigt die LED-Anzeige die zuvor 

eingestellten Werte der Pumpe. 

 

 
 

 

- Die Pumpe versucht automatisch einen Neustart, 

wenn eine Blockierung erkannt wird. 

 

Falls die Pumpe nicht automatisch wieder startet: 

- Manueller Neustart über die Bedientaste aktivieren,  

5 Sekunden drücken, dann loslassen. 

 Die Neustartfunktion wird gestartet, Dauer max.  

10 Minuten. 

 Die LEDs blinken nacheinander im Uhrzeigersinn. 

- Zum Abbrechen die Bedientaste 5 Sekunden drücken. 

 

Hinweis: 

Nach erfolgtem Neustart zeigt die LED-Anzeige die zuvor 

eingestellten Werte der Pumpe. 

 

 
 

 

- Die Tastensperre über die Bedientaste aktivieren,  

8 Sekunden drücken, bis die LEDs der gewählten 

Einstellung kurz blinken, dann loslassen. 

 LEDs blinken permanent im Abstand von 1 

Sekunde. 

 Die Tastensperre ist aktiviert, Einstellungen der 

Pumpe können nicht mehr verändert werden. 

- Die Deaktivierung der Tastensperre erfolgt auf die 

gleiche Weise wie die Aktivierung. 

 

Hinweis: 

Bei Unterbrechung der Spannungsversorgung bleiben alle 

Einstellungen/Anzeigen gespeichert. 

 1 Selbstkontrolle / Installation 

 1.1 Druckknopf 

 1.2 Elektrische Verbindung 

 1.3 Standardeinstellung ab Werk 

2. Selbstkontrolle / Einstellung 

2.1 Differenzdruck variabel Δp-v (I, II, III) 

2.2 Differenzdruck konstant Δp-c (I, II, III) 

2.3 Konstant-Drehzahl (I, II, III) 

2.4 Pumpeneinstellung ändern 

3 Selbstkontrolle / Smart Funktionen 

3.1 Entlüftungsmodus 

3.2 Manueller Neustart 

3.3 Sperren / Entsperren 

 

 
1x… 

 
2x… 

 
3x… 

 
4x… 

 
5x… 

 
6x… 

 
7x… 

 
8x… 

 
9x… 




