1. Lieferumfang des Heizkreisverteilers

Pos. Benennung Stuck
1 Komplettverteiler ,Serie 03“ mit Durchflussmengenanzeiger und integrierten Ventilen M30x1,5 1
2 Reduzierstiick AG1“ x IG%2" und SFE-Ventil e2
3 Aufkleber — fur Heizkreisbenennung und Zuordnung

ca. 130

ca. 300

65

Sicherungsschraube

:

ca. 105

AG %" Eurokonus (ca.5)
ca.75

(MaBe in mm)

montiert ca. 50 Bauldnge ca. 80

2. Montage des Heizkreisverteilers im Verteilerschrank

Der Verteiler kann sowohl von rechts als auch links mit den Zuleitungen verbunden werden.
Je nach Verteilerschranktype unterscheidet sich die Befestigung des Verteilers.

Montage auf Hutschiene:
Der vormontierte Verteiler kann mit Befestigungsschrauben an der C-Profilschiene ausgerichtet und befestigt werden.
Uberkopfmontage ist nicht zuldssig.

Montage in Einhangeschiene:

Der vormontierte Verteiler wird mit den vorgestanzten Laschen in die Befestigungsschienen
eingehéngt und ausgerichtet. AnschlieBend die Sicherungsschrauben beidrehen.
Uberkopfmontage ist nicht zuldssig.

Den passenden Verteilerschrank finden Sie in der Tabelle ,Zuordnung Verteiler-Verteilerschrank” unserer aktuellen Preisliste.

ey
ca. 125 .
, |
! ca.210
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3. Technische Daten

Einsatzbereich : Flachenheizung und -kiihlung

Vorlaufbalken : DFM 0-2,5I/min

Ricklaufbalken . integrierte Ventile mit Bauschutzkappe; Anschlussgewinde M30x1,5 zur Montage von Stellantrieben
Medium : Heizwasser nach VDI 2035

Anschlussdimension : IG 1" fur Verteileranschluss-Set und IG %2* fiir Fiill- und Entleerventil

Ventilabstand : 50 mm

Max. Betriebsdruck : 6 bar

Max. Betriebstemperatur : 65°C
Max. zul. Volumenstrom : 1,8m?3/h aller Heizkreise

4. Wichtige Produktinformation

A

A

Achtung

Beachten Sie bitte, dass sich beim HKV-D der Vorlauf

unten befindet!

Bei der Montage der Kugelhdhne (Anschluss-Set) ist die

Montagetiefe des Stufenschliissels zu beachten! Die Ventile

und DFM des Verteilers kénnten durch den Stufenschliissel Stufenschlitssel

beschadigt werden. gekorzt Il
(Der Einsatz eines kurzen Stufenschliissels ist zwingend

erforderlich) Ricklauf
Zusatzlich bitte auf selbstdichtende (O-Ring-Dichtung) Vorlauf

Anbauteile achte. Die Verwendung von anderen Dicht-
mitteln wie z.B. Hanf erfolgt nur in Eigenverantwortung!
Bei Beschéadigung kénnen keine Garantieanspriiche geltend
gemacht werden.

Stufenschliissel
Original

Montage der Kunststoffrohre:

Beim Anziehen der Klemmringverschraubung ist ein Drehmoment von min. 25 Nm und max. 30 Nm zulassig.
Dabei ist der Reduziernippel (Abgang) mit einem Maulschliissel gegenzuhalten.

! Bitte achten Sie auf montierte und unbeschadigte O-Ringe und geschlitzten Klemmring !

Nach Beendigung des Aufheizprogrammes sind die Klemmverschraubungen nochmals nachzuziehen
(Drehmoment 25 - 30 Nm beachten).

5. Spiilen und Befiillen des Heizkreisverteilers

Nach dem Abschluss der Installationsarbeiten ist die Anlage fachgerecht zu befiillen. Die Vorgaben der VDI 2035 (Vermeidung von
Schaden in Warmwasserheizanlagen) sind unbedingt einzuhalten. Am Heizkreisverteiler sind alle Vor- und Ricklaufventile zu schlieBen.
Von der Filleinrichtung ist am Vorlaufbalken ein Schlauch anzuschlieRen. Am Riicklauf muss ein Schlauch angeschlossen werden, der
in einem Ablauf oder auRerhalb des Hauses endet. Die FlieRrichtung ist einzuhalten. Die Heizkreise werden einzeln befillt bzw. gespiilt.
Ist der Heizkreis komplett durchspdilt, so dass am freien Ende keine Luft mehr austritt, muss der Heizkreis wieder geschlossen werden.
Bei den weiteren Heizkreisen wird analog verfahren.
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6. Dichtheitspriuifung 8. Ersatzteile
Ist der komplette Full- und Entliiftungsvorgang abgeschlossen, werden die Fill- und Entliiftungsarmaturen geschlossen. Alle Vor- und Pos. Benennung Stiick Artikelnummer
Riicklaufventile sind dann zu 6ffnen. Das mit Wasser gefiillte System ist nun einer Druckprobe gem. DIN EN 1264 durchzufiihren. Uber -
die Durchfiihrung der Druckprobe muss ein Protokoll erstellt werden. 10 Ventilkappe 1 99209001
Achtung 20 Ventileinsatz (Anschlussgewinde M30x1,5) 1 99105009
A Zum Schutz der Heizungsanlage und der Sicherheitseinrichtungen ist darauf zu achten, dass wahrend des 30 Reduzierstiick (AG %" Eurokonus) 1 99404020
Abdriickvorganges die Kugelhéahne der Anschlussgarnitur geschlossen sind. 40 Reduzierstlck (AG 1° x IG %4) 1 791013
50 SFE-Ventil 1 99107001
7. Hydraulischer Abgleich nach GEG 60* Durchflussmengenanzeiger O - 2,5 I/min 1 99108012
70 Reduzierstlick (AG %" Eurokonus) 1 99404021
o 80 Gummiband schwarz 1 99805301
Anzeigering ‘E‘ - -
=2 Sichtglas mit Skala 90 Metallbtigel (Verteilerhalter) 1 99403008
K] E° Kunststoffhalterset (2 Kunststoffhalter, 4 Schrauben) fur 1 Metallbtigel 1 99109013
Schubstange % g Markierungsring 100 Kunststoffhalterset (4 Kunststoffhalter, 8 Schrauben) fur 2 Metallbiigel 1 99109014
i o - - -
Einstellrad 2 o Plombierkappe, zum Sichern Kunststoffhalterset (6 Kunststoffhalter, 12 Schrauben) fir 3 Metallbiigel jel 99109013/14
g ":’ der Regulierventile 110 Sicherungsschraube 1 99803006
Prallscheibe Vorlaufverteilerbalken A
Messrohr * Unbedingt beachten !

Max. Drehmoment 20-5 Nm,

Ventilunterteil mit Redu ein Nachziehen ist unzuléssig!

%4" Eurokonus

Achtung
A Die Heizwasserqualitat muss der VDI 2035 entsprechen, bei Nichtbeachtung ist die Gewéhrleistung ausgeschlossen.

Nach der Beendigung der Dichtheitsprifung und vor der Inbetriebnahme der Anlage ist der Abgleich der einzelnen Heizkreise
(gem. DIN EN 1264/GEG) durchzufiihren. Die Einstellwerte der einzelnen Heizkreise sind den Auslegungsunterlagen / Berechnungs-
unterlagen (Seite ,FuBbodenheizung EN 1264 - Heizkreis-Daten und -Ergebnisse, Spalte 24 - ,Wassermenge“ /
Seite ,FuBBbodenheizung EN 1264 - Heizkreis-Ergebnisse”, Spalte 16 - ,Wassermenge) zu entnehmen und an den
Durchflussmengenanzeigern im Vorlauf einzustellen. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass die Einstellwerte fiir die in der
Projektierung ermittelten Leitungslangen gelten. Eine Anpassung der Projektierung kann erforderlich werden, wenn die installierten
Leitungslangen von der Projektierung abweichen.

Einregulieren der Heizkreise:

Das Einregulieren der Heizkreise erfolgt am Vorlauf des Heizkreisverteilers mittels der Durchflussmengenanzeiger. Die Einregulierung
ist bei laufender Umwalzpumpe durchzufiihren. Alle Ventile und Durchflussmengenanzeiger am Heizkreisverteiler miissen beim
Einstellen vollstandig gedffnet sein - gegebenenfalls sind die Stellantriebe zu demontieren.

Achtung: Dabei die Durchflussmengenanzeiger nicht tiberdrehen.

A Den Durchflussmengenanzeiger (DFM) zur Einregulierung nicht am Schauglas drehen!

(nur am schwarzen Einstellrad!)

1. Beginnen Sie am DFM des Heizkreises mit dem kleinsten Volumenstrom. Zum Einregulieren der Anlage bzw. Einstellen
der DFM muss die Plombierkappe mittels Schraubendreher abgenommen werden.
Durch Drehen an dem schwarzen Einstellrad wird der berechnete Volumenstrom eingestellt.
Das Ablesen erfolgt am roten Anzeigering im Schauglas.
Der Einstellvorgang ist analog fiir alle Heizkreise durchfiihren.
Anschlieend sind die eingestellten Werte zu kontrollieren und ggf. anzupassen.
Nach Abschluss der Einregulierung die Plombierkappen aufsetzten, um die Einstellung vor unbefugtem oder
versehentlichem Verstellen zu schiitzen. Die entsprechenden Durchflusswerte sind am Verteiler bzw. in den
Planungsunterlagen zu notieren. Der Markierungsring wird auf Hohe des Anzeigeringes justiert.

[N
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