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1. Produktbeschreibung / -varianten

Das Elektro-Diinnbett-Heizmatten-Set besteht aus einer Diinnbett-Heizmatte mit 4 m Kaltanschlussleitung (anschlussfertig), Thermostat mit
Temperaturfuhler und Schutzrohr fir Temperaturfuhler. Die Dinnbett-Heizmatte hat komplett vernéhte Heizschleifen auf selbsthaftendem
Glasfasergewebe inkl. Schutzfolie zur einfachen Verlegung. Sie dient zur Beheizung bzw. der Temperierung von geschlossenen Raumen.
Sie lassen sich durch die geringe Aufbauhdhe von 3mm mihelos direkt unter dem neuen Bodenbelag (in die Ausgleichmasse oder den
Fliesenkleber, Aufbauhdhe 3mm) verlegen - ganz ohne aufwendiges Aufstemmen des Bodens. Dieses ermdglicht eine gute Regelbarkeit und
schnelle Reaktionszeit, die an jede Raumsituation angepasst werden kann. Mit den wenigen Systemkomponenten kénnen nicht nur einzelne
Raume, sondern auch groRe Flachen angenehm temperiert werden.

Art.-Nr. Produktvarianten Leistung MaRe der Heizmatte Gewicht / Karton

590103 Komplett-Set Dinnbett-Heizmatte, 3 m? 480 W 6m x 0,5m 2,24 kg / 60x15x13 cm
590104 Komplett-Set Dinnbett-Heizmatte, 4 m? 640 W 8m x 0,5m 2,54 kg / 60x23x18 cm
590105 Komplett-Set Dlinnbett-Heizmatte, 5 m? 800 W 10m x 0,5m 2,74 kg / 60x23x18 cm
590106 Komplett-Set Dlnnbett-Heizmatte, 6 m? 960 W 12m x 0,5m 3,24 kg / 60x23x18 cm
590107 Komplett-Set Dinnbett-Heizmatte, 7 m? 1.120 W 14m x 0,5m 3,85 kg / 60x23x18 cm
590108 Komplett-Set Dinnbett-Heizmatte, 8 m? 1.280 W 16m x 0,5m 4,24 kg / 60x23x18 cm
590109 Komplett-Set Dlinnbett-Heizmatte, 9 m? 1.440 W 18m x 0,5m 4,44 kg / 60x23x18 cm
590110 Komplett-Set Dinnbett-Heizmatte, 10 m?2 1.600 W 20m x 0,5m 4,64 kg / 60x23x18 cm

2. Anwendung

Anwendungsgebiet . Flachenheizung (Boden- und Wandmontage)
Der Einsatz ist ideal fir Neubauten, Altbausanierungen und Renovierungen

3. Technische Daten

Diinnbett-Heizmatte

Nennspannung 1230V

Leistung : 160 W/m?2

Mattenbreite 148 cm 455 »
Berechnungsbreite :50cm //
Kaltanschlussleitung 4m 4 / ;
Verlegetemperatur :min. 5°C i
Biegeradius Kaltanschlussleitung : min. 25 mm
Widerstandstoleranz :-5%/+10 %

Zulassung - VDE, CE Die Farbe der Heizschleifen kann variieren.

Temperaturregler

Nennspannung 1240V, 50 ~ 60 Hz

Energieverbrauch 1<15W

Schaltstrom i (max.) 16 A

Temperaturfihler : NTC 3950,10K

Einstellbereich :5-35°C

Schutzklasse 1P 20

Spezifikation : WLAN (Wi-Fi Modul)
4. Hinweis

Wichtig:

° Die max. Temperatureinstellung der Oberflachentemperatur darf nach Norm 29°C nicht Uberschreiten!

e Die Heizmatte darf niemals unter bodentiefen Gegenstanden wie z.B. Wandmdbeln, Kiichenzeilen, Badewannen oder Duschen
montiert werden. Eine ungehinderte Luftzirkulation auf der Bodenflache muss gewéhrleistet sein! Die Heizmatte darf auch nicht
Uber Dehnungsfugen montiert werden.

° Fur optimale Ergebnisse sollte ein Abstand von 15 cm zur Wand eingehalten werden.

e  Weitere Informationen finden Sie in der Montageanleitung.

Achtung: Die Elektoinstallation ist nach den aktuellen nationalen Bestimmungen sowie den Vorschriften des 6rtlichen EVU von einer
autorisierten Fachkraft im spannungsfreien Zustand auszufiihren. Das Gerat nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdriicklich vereinbart, stellen sie jedoch keine
Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich standig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen
kaénnen besondere Verhaltnisse des Einzelfalles nicht berticksichtigen. Hier muss dann eine Eignung fir den konkreten Anwendungszweck tiberprift werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschlieRlich auf Grundlage
unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler bleiben vorbehalten.




