
Gerne klären wir Ihre Fragen zu unseren neuen Elektro-Flächenheizungen!

EMPUR® Produktions GmbH • Industriepark Nord 60 • 53567 Buchholz-Mendt
Tel. 02683 960620 • Fax 02683 9606299 • verkauf@empur.com • www.empur.com

EMPUR® Elektro-Dünnbett-Heizmatte Exclusiv 160
Eine elektrische Flächenheizung ist ideal für Neubauten, Altbausanierungen und 
Renovierungen. Besonders in Kombination mit einer PV-Anlage stellt sie eine 
kostengünstige Alternative dar. Sie kann sowohl als Vollheizung als auch zur 
Unterstützung	bei	der	Temperierung	spezifi	scher	Räume	wie	z.	B.	Badezimmern	
genutzt werden. Die Dünnbett-Heizmatten lassen sich mühelos direkt unter dem 
neuen Bodenbelag verlegen – ganz ohne aufwendiges Aufstemmen des Bodens.

Das System überzeugt durch Wartungsfreundlichkeit, einfache Montage und 
geringen Platzbedarf. Mit wenigen Systemkomponenten können große Flächen 
oder auch einzelne Räume angenehm temperiert werden. Die Installation und 
Bedienung sind denkbar einfach.

Das Set umfasst neben der leistungsstarken, in Deutschland gefertigten Dünnbett-Heizmatte 
einen modernen Digital-Design-Temperaturregler mit WiFi-Funktion sowie ein Wellschutzrohr.

Ihre Vorteile
• Ideal für Neubau, Altbausanierung und Renovierung

• Kostengünstige Heizlösung in Verbindung mit einer PV-Anlage

• Einsetzbar nach VDE auch in Feuchträumen

• Komplett vernähte Heizschleifen auf selbsthaftendem
Glasfasergewebe inklusive Schutzfolie zur einfachen Verlegung

• Geringe Aufbauhöhe und leichte Montage

• Gute Regelbarkeit und schnelle Reaktionszeit

• An jede Raumsituation anpassbar

Elektrische Flächenheizung
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vernähtes Heizkabel
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Technische Daten Dünnbett-Heizmatte
Nennspannung: 	
Kaltanschlussleitung: 
Verlege Temperatur:	
Biegeradius: 	

230 V
4,00 m
min. 5 °C 
min. 25 mm

Widerstandstoleranz: –5 % / +10 %
Zulassung: 	 VDE, CE
Lieferbreite:	 0,48 m
Berechnungsbreite: 	 0,50 m

Technische Daten Temperaturregler
Netzspannung: 	
Energieverbrauch:	
Schaltstrom: 	
Temperaturfühler:	
Einstellbereich:
Schutzklasse:	
Spezifikation:	

240 V, 50 ~ 60 Hz 
< 1,5 W
(max.) 16 A
NTC 3950,10 K
5 - 35 °C 
IP 20
WLAN	(WiFi	Modul)

Komplett-Set
Bestehend aus Dünnbett-Heizmatte mit 4m Kaltanschlussleitung (anschlussfertig), Thermostat mit 
Thermostatfühler und Schutzrohr für Fühler, Spannung 230 V

Länge Fläche Leistung Art-Nr. PG

6,00 m 3,00 m² 480 W 590103 10

8,00 m 4,00 m² 640 W 590104 10

10,00 m 5,00 m² 800 W 590105 10

12,00 m 6,00 m² 960 W 590106 10

14,00 m 7,00 m² 1.120 W 590107 10

16,00 m 8,00 m² 1.280 W 590108 10

18,00 m 9,00 m² 1.440 W 590109 10

20,00 m 10,00 m² 1.600 W 590110 10

KOMPLETT-SET

HINWEIS Die Farbe der Heizschleifen kann variieren. 
Bitte beachten Sie, dass der Anschluss der elektrischen Flächenheizung von einem Fachmann durchgeführt 
werden sollte, um die geltenden VDE-Richtlinien einzuhalten. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir einen 
Mindestabstand von 15 cm zur Wand. Die Installation darf ausschließlich auf freien Boden- oder Wandflächen 
erfolgen. Weitere technische Details und wichtige Informationen finden Sie in unserer aktuellen Installationsanleitung.
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