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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung / dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung / dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht 

berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 
Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten. 

 
 

250005  I  Demontage- und Montageanleitung 

Ersatzteil-Set   für HKV-R  25xx11 und 25xx01 (250mm) 

 

 
 

Pos. Benennung Stück 

1 Kugelhahn 1“ mit Anschlussstück 2 

2 Pumpenverschraubung 2 

3 Überwurfmutter 2 

4 Pumpe (130mm) 1 

5+6 SFE-Ventil 2 

 

          25xx11       25xx01 

            

 

 
 

• Verteiler absperren und an dem unteren SFE-Ventil (5) entleeren. 

• Oberes SFE-Ventil (6) öffnen; das Restwasser läuft nun am unteren SFE-Ventil (5) raus. 

• Pumpe Stromlos machen; Kabel abklemmen und die einzelnen Kabel mit zugelassenen Klemmen sichern (VDE beachten!). 

• Pumpe (4) demontieren; Muttern (3) lösen. 

• Alte Kugelhähne mit Gegenverschraubung (1) entfernen. 

 

 
 

Pos. Benennung Stück 

10 Reduzierstück AG1“ x IG¾" 2 

11 Kugelhahn ¾" mit Anschlussstück 2 

12 Pumpenverschraubung 2 

13 Überwurfmutter 2 

 
Nicht enthalten sind die Pumpendichtungen (Flachdichtungen 2 Stück) ! 

 

    

 

 
 

• Reduzierstücke (10) in den Vorlauf- und Rücklauf-Verteilerstamm eindrehen (vormontierte O-Ring Dichtung). 

• Die Anschlussverschraubungen der Kugelhähne (11) mit zugelassenem Dichtmaterial (z.B. Hanf) in die Reduzierungen (10) am 
Verteilerstamm eindichten. 

• Die Überwurfmuttern (13) an Pumpenverschraubung (12) montieren und in die Kugelhähne (11) eindrehen (vormontierte O-Ringe) 

• Pumpe (4) mit neuen Pumpendichtungen (nicht im Set enthalten) einsetzen. 

• Auf Fließrichtung der Pumpe (4) und den Anzugsdrehmoment der Pumpenverschraubung (35-40 Nm) achten. 

• Verteiler neu befüllen und entlüften über SFE-Ventile (5+6) (1,5 bar), Heizungswasserqualität muss der VDI 2035 entsprechen. 

• Auf Dichtheit prüfen. 

• Stromversorgung der Pumpe wieder herstellen. 

• Funktionsprüfung durchführen und die Einstellungen des hydraulischen Abgleichs prüfen ggf. korrigieren. 

 

1. vorhandener HKV-R  25xx11 und 25xx01 (250mm), pumpenseitig 1“ 

 2. Demontage der Pumpenseite 

3. Lieferumfang Ersatzteil-Set ¾" 

4. Montage Ersatzteil-Set 
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