
EMPUR® Protokoll Dichtheitsprüfung 

Auftraggeber: _______________________________________________________________________________________________________________

Bauvorhaben: _______________________________________________________________________________________________________________

Bauabschnitt: _______________________________________________________________________________________________________________

Stockwerk/Wohnung: _______________________________________________________________________________________________________

System Fußbodenheizung: ____________________________________	 Heizrohr KLIMAPEX®: ______________________________________

Bitte Flächenheizungssystem und Rohrtyp eintragen.

Anforderungen gemäß DIN EN 1264-4 / BVF:

Die Dichtheit der Heiz-/Kühlkreise der Flächenheizung/Flächenkühlung wird unmittelbar vor der Estrich-, Putz- bzw. Ausgleichs- 
massenverlegung durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt. Der Prüfdruck beträgt hier abweichend von der VOB C (DIN 18380) 
mindestens 1,3 mal maximaler Betriebsdruck der Anlage und nicht mehr als 6 bar. Dieser Druck muss während des Einbaus des 
Estrichs/Putzes aufrecht erhalten bleiben. Die Dichtheitsprüfung erfolgt abschnittsweise nach dem Spülen der einzelnen Heiz-
kreise. Es ist sicherzustellen, dass weitere Anlageteile vor zu hohem Druck geschützt werden (ggf. durch Hauptabsperrungen 
vor dem Verteiler). Bei Frostgefahr müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, wie z.B. die Verwendung von Frostschutz- 
mitteln oder die Temperierung des Gebäudes. Zu Beginn des Normalbetriebes des Systems können alle Frostschutzmittel  
entsprechend den nationalen Arbeitsschutzbestimmungen abgelassen und entsorgt werden; das System muss anschließend 
dreimal mit sauberem Wasser gespült werden.

Alternativ kann die Dichtheitsprüfung auch mit Druckluft durchgeführt werden. Der Prüfdruck beträgt hier abweichend maximal  
3 bar (+/- 0,2 bar). Nach erfolgter Dichtheitsprüfung ist der Druck abzulassen, um Schäden an den Heizrohren zu verhindern!

HINWEISE: �Die Richtwerte für die Wasserbeschaffenheit in der Anlage sind gemäß VDI 2035 zu beachten und einzuhalten.  
Die Voreinstellung der Heizkreise ist erst nach der Dichtheitsprüfung/dem Spülen der Anlage vorzunehmen.

Dokumentation:

			    Wasserdruckprobe 	  Luftdruckprobe

Maximal zulässiger Betriebsdruck 	 6 bar 		  3 bar

Prüfdruck 			  ____ bar 		  ____ bar

Belastungsdauer (Empfehlung: 1 h)	 ____ h 		  ____ h

Beginn der Dichtheitsprüfung (Datum/Uhrzeit) __________________________ bei Außentemperatur ______˚C

Ende der Dichtheitsprüfung (Datum/Uhrzeit)     __________________________ bei Außentemperatur ______˚C

		

Bemerkungen: ______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Die Dichtheit wird hiermit bestätigt, bleibende Formänderungen sind nicht aufgetreten.

	 (Datum/Unterschrift/Stempel)	 (Datum/Unterschrift/Stempel)	 (Datum/Unterschrift/Stempel)

	 Bauherr/Auftraggeber	 Fachunternehmen	 Bauleitung/Architekt
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