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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung / dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich 
vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung 
dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den 
konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische 
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten.  
 

Montagehinweis 

Klemmverschraubungen 
 

 

 
 
 

 

 
 

1. Überprüfen Sie, ob beide O-Ringe montiert und unbeschädigt sind, und ob der Klemmring geschlitzt ist. 
!!! Ist dies nicht der Fall, dürfen die Bauteile nicht verwendet werden !!! - Haftungsausschluss 

2. Rohrenden gerade abschneiden. 

3. Rohrenden kalibrieren, anfasen und Verschraubung gemäß Skizze aufschieben.  
 

           
 

           

4. Rohrspannungen durch Verdrehen vermeiden, Überwurfmutter mit 25-30Nm anziehen, 
Redu mit geeignetem Werkzeug gegenhalten. 

5. Nach erstmaligem Aufheizen der Anlage, Verschraubung noch einmal nachziehen (Pkt.4)! 

 

 
 

aus Messing mit Eurokonus ¾“ 

Rohr-Dimension Verpackungseinheit Artikelnummer 

10x1,3 Btl.   6 Stück 421000 

12x1,5 Btl.   6 Stück 421211 

15x1,8 Btl. 10 Stück 421500 

17x2,0 Btl. 10 Stück 421700 

20x2,0 Btl. 10 Stück 422000 

 

 
 

aus Messing vernickelt mit Eurokonus ¾“ 

Rohr-Dimension Verpackungseinheit Artikelnummer 

14x2,0 * Btl. 10 Stück 621400 

15x1,8 Btl. 10 Stück 421501 

16x2,0 * Btl. 10 Stück 621600 

17x2,0 Btl. 10 Stück 421701 

20x2,0 Btl. 10 Stück 422001 

* speziell auch für Alu-Verbundrohr 

 

 
 

aus Messing 

Rohr-Dimension Artikelnummer - VL Artikelnummer - RL 

25x2,3 99499021 99499022 

 

1. Montage 

2. Klemmverschraubung für Messing-Verteiler 

 

3. Klemmverschraubung für Edelstahl-Verteiler 

 

4. integrierte Klemmverschraubung für XXL-Verteiler VA65 

 

(speziell für Alu-Verbundrohr) 
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