1. Transport, Lagerung und Verpackung

. Die Lieferung ist unmittelbar nach Erhalt auf mégliche Transportschaden und Vollstandigkeit zu prifen. Wir verweisen auch auf
unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.

. Alle gelieferten Materialien sollten trocken und sauber gelagert werden. Samtliches Verpackungsmaterial ist nach Beendigung
aller Arbeiten umweltgerecht zu entsorgen.

2. Wichtige Information / Zubehor

Hinweis!
A Die Vorgaben geman VDI 2035 (Vermeidung von Schaden in Warmwasser-Heizungsanlagen) sind zwingend einzuhalten! Bei
Nichtbeachtung ist die Gewahrleistung ausgeschlossen!

Zum Schutz der Durchflussmengenanzeiger und Armaturen empfehlen wir bei Altanlagen diese griindlich zu spilen und den
Einbau eines Schmutzfangers zu priifen.
Nur in Verbindung mit folgenden Bauteilen zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten)

520040 - Regelset ,K* oder 520030 - Regelset ,V* und 510621
(Thermostatkopf mit Kapillarftihler) (Stellantrieb fiir Raumthermostat) Maximalthermostat

Regelklemmleiste mit Pumpensteuerung sowie STAD im Primarkreis erforderlich, WMZ-Set auf Anfrage!

3. Montage im Verteilerschrank

Je nach Verteilerschranktype unterscheidet sich die Befestigung des Verteilers.

Montage auf Hutschiene:
Der vormontierte Verteiler kann mit Befestigungsschrauben an der C-Profilschiene ausgerichtet und befestigt werden.
Uberkopfmontage ist nicht zul&ssig.

Montage in Einhangeschiene:

Der vormontierte Verteiler wird mit den vorgestanzten Laschen in die Befestigungsschienen
eingehéngt und ausgerichtet. AnschlieBend die Sicherungsschrauben beidrehen.
Uberkopfmontage ist nicht zuldssig.

Den passenden Verteilerschrank finden Sie in der Tabelle ,Zuordnung Verteiler-Verteilerschrank” unserer aktuellen Preisliste.
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. Technische Daten

Einsatzbereich
Vorlaufbalken
Riicklaufbalken

: Flachenheizung und -kiihlung
: DFM 0 - 2,5 I/min
: integrierte Ventile mit Bauschutzkappe;

Anschlussgewinde M30x1,5 zur Montage von Stellantrieben
Medium : Heizwasser nach VDI 2035
Anschlussdimension-Heizkreise : AG % mit Eurokonus
Anschlussdimension-Warmeerzeuger : AG %" flachdichtend
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5. Spiilen und Befiillen des Heizkreisverteilers

Nach dem Abschluss der Installationsarbeiten ist die Anlage fachgerecht zu befillen.

Nachfolgende Schritte sind durchzufiihren oder zu prifen:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Alle Rucklaufventile am Heizkreisverteiler sind tiber die blauen Bauschutzkappen geschlossen.

Der Kugelhahn (2) im Verteilerricklauf oberhalb der Pumpe muss geoffnet sein, die Pumpe (4) ist ausgeschaltet und der

Kugelhahn (5) unterhalb der Pumpe zum Heizkreis-Vorlauf ist geschlossen.

Nun prufen ob das Feinregulierventil (9) zwischen Weiche und Verteilervorlauf vollstandig gedffnet ist (8mm Innensechskant).

Am SFE-Ventil (11) der hydraulischen Weiche wird der Beftllschlauch angeschlossen. Weiterhin am SFE-Ventil (3) am Heizkreis-

Rucklauf oberhalb der Pumpe den Entleerungs-/Entliiftungsschlauch anschlief3en, der im Ablauf o. auRerhalb des Hauses enden

sollte.

Das werkseitig vormontierte Regelventilunterteil (13) ist mit der grauen Schutzkappe ebenfalls vollstandig zu schlieRen.

Hinweis: ,Regelset K* (14) (Thermostatkopf mit Kapillarfiihler) oder ,Regelset V* (15) (Stellantrieb) erst zu einem spateren Zeitpunkt
montieren! Empfehlenswert ist auf der Primérseite der hydraulischen Weiche Vorlauf-/Ricklauf ebenfalls abzusperren, um
unbeabsichtigte Wasserstromung zu verhindern und der sicheren Spiil- und Beftillvorgang der FuBbodenheizung optimiert
durchfiihren werden kann!

Die Heizkreise (10) werden nacheinander einzeln gespilt und befillt. Ist ein Heizkreis komplett durchspiilt, so dass am freien Ende

keine Luft mehr austritt, muss der Heizkreis wieder geschlossen werden. Bei den weiteren Heizkreisen wird analog verfahren.

weiter Beschreibung der Inbetriebnahme:
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8)

9)

10)

11)

Jetzt Kugelhahn (5) unten 6ffnen und alle blauen Bauschutzkappen (1) sowie die graue Ventilschutzkappe am Regelventil-
unterteil (13) entfernen jedoch fir die mégliche spatere Verwendung sicher verwahren! Danach alle Durchflussmengenbegrenzer (8)
der Heizkreise voll 6ffnen und erst jetzt die Pumpe (4) einschalten.

Nun an den Durchflussmengenanzeigern (8) nacheinander die Wassermenge entsprechend der Auslegung einstellen, nach
Beendigung des Einregulierungsvorgangs nochmals kontrollieren und ggf. nachregulieren. Siehe hierzu Abschnitt 7 ,Hydraulischer
Abgleich nach GEG*

Dann die Wasser- und Warmezufuhr im Primarkreislaufes herstellen, ohne hierdurch erneut Luft in das System einzubringen sowie
die Betriebs- bzw. Auslegungs-Systemvorlauftemperatur des Primérkreises z.B. 70°C einstellen. Im gesamten Verlauf des
Einstellvorgangs sollte dann die kontinuierliche Versorgung sichergestellt sein.

Hinweis: Der Einbau eines Anschluss-Sets mit Strangregulierventil (12) zur einfachen Begrenzung und Einregulierung der
Wassermenge auf der Priméarkreisseite ist notwendig!

Das Feinregulierventil (9) jetzt in Schritten von jeweils einer Umdrehung 6ffnen (8 Umdrehungen vom geschlossenen bis zum voll
geodffneten Ventil), bis sich die gewiinschte Auslegungstemperatur z.B. 40°C am Zeigerthermometer (6) im Heizkreisverteiler-Vorlauf
einstellt.

AbschlieRend das ,Regelset K* (14) auf das Ventilunterteil montieren und am Thermostatkopf die FBH-Auslegungstemperatur z.B.
40°C einstellen sowie den Kapillarfiihler (7) am Heizkreisverteiler-Vorlauf befestigen. Alternativ wird bei ,Regelset V* (15) der
Ventiladapter M28x1,5 auf das Ventil geschraubt dann der Stellantrieb mit Bajonettverschluss aufgesetzt und durch Drehen fest
arretiert. Die gesamte Anlage und die Einstellung, auch der elektronischen Pumpe im Dauerbetrieb unter Auslegungsbedingungen
nochmals tberpriifen und ggf. nachregulieren.

Ventilabstand : 50 mm
Max. Betriebsdruck : 6 bar

Max. zulassiger Differenzdruck 1 0,2 bar
Max. Betriebstemperatur 1 65°C

(Beispielskizze)
1" 9 8 10 7 6 5
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. Dichtheitsprifung

Ist der komplette Full- und Entliftungsvorgang abgeschlossen, werden die Full- und Entliftungsarmaturen geschlossen. Alle Vor- und
Riicklaufventile sind dann zu 6ffnen. Das mit Wasser gefiilite System ist nun einer Druckprobe gem. DIN EN 1264 durchzufiihren. Uber
die Durchfiihrung der Druckprobe muss ein Protokoll erstellt werden.

Achtung

Zum Schutz der Heizungsanlage und der Sicherheitseinrichtungen ist darauf zu achten, dass wahrend des Abdriickvorganges

die Kugelhahne der Anschlussgarnitur geschlossen sind.
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. Hydraulischer Abgleich nach GEG
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Achtung
A Die Heizwasserqualitat muss der VDI 2035 entsprechen, bei Nichtbeachtung ist die Gewéhrleistung ausgeschlossen.

Nach der Beendigung der Dichtheitspriifung und vor der Inbetriebnahme der Anlage ist der Abgleich der einzelnen Heizkreise
(gem. DIN EN 1264/ GEG) durchzufiihren. Die Einstellwerte der einzelnen Heizkreise sind den Auslegungsunterlagen / Berechnungs-
unterlagen (Seite ,Ful3bodenheizung EN 1264 - Heizkreis-Daten und -Ergebnisse”, Spalte 24 - ,Wassermenge” / Seite ,Ful3boden-
heizung EN 1264 - Heizkreis-Ergebnisse®, Spalte 16 - ,Wassermenge*) zu entnehmen und an den Durchflussmengenanzeigern im
Vorlauf einzustellen. Dabei ist zu berticksichtigen, dass die Einstellwerte fir die in der Projektierung ermittelten Leitungslangen gelten.
Eine Anpassung der Projektierung kann erforderlich werden, wenn die installierten Leitungslangen von der Projektierung abweichen.

Einregulieren der Heizkreise:

Das Einregulieren der Heizkreise erfolgt am Vorlauf des Heizkreisverteilers mittels der Durchflussmengenanzeiger. Die Einregulierung
ist bei laufender Umwalzpumpe durchzufiihren. Alle Ventile und Durchflussmengenanzeiger am Heizkreisverteiler missen beim
Einstellen vollstandig geoffnet sein - gegebenenfalls sind die Stellantriebe zu demontieren.

Achtung: Dabei die Durchflussmengenanzeiger nicht uberdrehen.

A Den Durchflussmengenanzeiger (DFM) zur Einregulierung nicht am Schauglas drehen!
(nur am schwarzen Einstellrad!)

. Beginnen Sie am DFM des Heizkreises mit dem kleinsten Volumenstrom. Zum Einregulieren der Anlage bzw. Einstellen
der DFM muss die Plombierkappe mittels Schraubendreher abgenommen werden.

. Durch Drehen an dem schwarzen Einstellrad wird der berechnete Volumenstrom eingestellt.

. Das Ablesen erfolgt am roten Anzeigering im Schauglas.

. Der Einstellvorgang ist analog fir alle Heizkreise durchfiihren.

. AnschlieBend sind die eingestellten Werte zu kontrollieren und ggf. anzupassen.

. Nach Abschluss der Einregulierung die Plombierkappen aufsetzten, um die Einstellung vor unbefugtem oder

versehentlichem Verstellen zu schiitzen. Die entsprechenden Durchflusswerte sind am Verteiler bzw. in den
Planungsunterlagen zu notieren. Der Markierungsring wird auf Hohe des Anzeigeringes justiert.

8. Wichtige Montagehinweise (Positionsnummern beziehen sich auf das Bild 9.1. Ersatzteile)
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9. Lieferumfang

Komplettverteiler ,HKV-R* mit Durchflussmengenanzeiger, integrierten Ventilen M30x1,5 , Hocheffizienspumpe, Feinregulierventil,
Thermostatventil und Thermoweiche, Aufkleber — fir Heizkreisbenennung und Zuordnung
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| Gesamtidnge - (Mate In mm)
9.1. Ersatzteile

Pos. Benennung Stuck | Artikelnummer i Pos. |Benennung Stuick | Artikelnummer
10 |Ventilkappe 1 99209001 130 |Thermometer 1 620067
20 | Ventileinsatz (Anschlussgewinde M30x1,5) 1 99105002 140 |Reduzierstiick (AG 1 x IG %%%) 1 791012
30 | Reduzierstlick (AG %" Eurokonus) 1 99404001 150 | Thermostatventil (M28x1,5) 1 99104002

40* | Durchflussmengenanzeiger O - 2,5 I/min 1 99108005 160 |Feinregulierventil 1 99104004
50 | Reduzierstlick (AG %" Eurokonus) 1 99404004 170 | Thermoweiche 1 99422008
60 |Metallbugel (Verteilerhalter) 1 99403009 180 Verschraubung 1 99401004
65 | Kunststoffhalterset 2 kunststofthatter, 4 Schrauben) 1 99109026 190 | Reduzierstiick (AG %" flachdichtend) 1 99404023
70 |Sicherungsschraube 1 99803006 200 | SFE-Ventil 1 99107002
80 |Anschluss-Set DG 1 295100 210 | Entliftungsstopfen 1 99104019
90 |Pumpenverschraubung Set 1 99401021 150.1 Ventileinsatz 5" 1 99105006

100 | SFE-Ventil 1 99107001 150.2  Austauschwerkzeug 1 961720

110 |Uberwurfmutter 1 99801004 Zur Reparatur der Anlage ohne Wasserwechsel, mit geringem

120 |Hocheffizienzpumpe Ku 1 99503018 Zeit- und Kostenaufwand

180 30 150 140 10 80 w/égo

150.1
210 150.2 20
140
190

* Unbedingt beachten !
Max. Drehmoment 20-5 Nm,

Montage der Kunststoffrohre: 170 Nachziehen ist unzulassig!
A Beim Anziehen der Klemmringverschraubung ist ein Drehmoment von min. 25 Nm und max. 30 Nm zulassig. - 40%
Dabei ist der Reduziernippel (Abgang) (30,50) mit einem Maulschliissel gegenzuhalten. 190
! Bitte achten Sie auf montierte und unbeschadigte O-Ringe und geschlitzten Klemmring !
Nach Beendigung des Aufheizprogrammes sind die Klemmverschraubungen nochmals nachzuziehen
(Drehmoment 25 - 30 Nm beachten).
Hocheffizienzpumpe Ku 140
Achten Sie darauf das die Uberwurfmuttern (110) an der Pumpe (120) angezogen und dicht sind, diese Verbindungen
sind mit einem Drehmoment von min. 35 Nm und max. 40 Nm anzuziehen/nachzuziehen (Guss/Kunststoff). 200 180 30 160 140
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1 Selbstkontrolle / Installation

1.1 Druckknopf

Nasslaufermotor
Kondensatablauféffnungen (4x am Umfang)
Gehduseschrauben

Regelmodul

Typenschild

Bedientaste zur Einstellung der Pumpe
Betriebs-/Stormelde LED

Anzeige der ausgewahlten Regelungsart
Anzeige der ausgewahlten Kennlinie (I, Il, 1)
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1.2 Elektrische Verbindung

1.3 Standardeinstellung ab Werk

Die LED-Auswahl der Regelarten und den dazugehérigen
Kennlinien erfolgt im Uhrzeigersinn:
- Bedientaste kurz (1 Sekunden) driicken.
- LEDs zeigen die jeweils eingestellte Regelungsart
und Kennlinie an.

Die Darstellung der méglichen Einstellung im Folgenden
(z.B. Konstant-Drehzahl / Kennlinie 111)

2. Selbstkontrolle / Einstellung

2.1 Differenzdruck variabel Ap-v (I, Il, 11I)

Empfehlung bei Zweirohr-Heizungssystemen mit
Heizkorpern zur Reduzierung der FlieBgerausche an
Thermostatventilen.

2.2 Differenzdruck konstant Ap-c (I, Il, Il)

Him [}
.‘I Empfehlung bei FuRbodenheizungen oder bei gro3
L J‘ — dimensionierten Rohrleitungen oder allen
| /" Anwendungen ohne veranderliche Rohrnetzkennlinie
‘,‘ + (z.B. Speicherladepumpen), sowie Einrohr-
ﬂf / // Heizungssysteme mit Heizkorpern.
Qi
2.3 Konstant-Drehzahl (I, 1, 11l)

Empfehlung bei Anlagen mit unveranderlichem
Anlagenwiderstand die einen konstanten
Volumenstrom erfordern.
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3 Selbstkontrolle / Smart Funktionen

3.1 Entliftungsmodus

@
. - Anlage sachgerecht fiillen und entliften.
Falls die Pumpe nicht selbsttatig entliftet:
\ | / - Entliftungsfunktion tiber die Bedientaste aktivieren,
3 Sekunden driicken, dann loslassen.
= Entliftungsfunktion startet, Dauer 10 Minuten.
@ = Die oberen und unteren LED-Reihen blinken
abwechselnd im Abstand von 1 Sekunde.
- Zum Abbrechen die Bedientaste 3 Sekunden driicken.

Hinweis:

tl ok Nach dem Entluften zeigt die LED-Anzeige die zuvor
‘A K eingestellten Werte der Pumpe.

105

3.2 Manueller Neustart

Die Pumpe versucht automatisch einen Neustart,
wenn eine Blockierung erkannt wird.

\ ‘ / Falls die Pumpe nicht automatisch wieder startet:
- Manueller Neustart tiber die Bedientaste aktivieren,
= == 5 Sekunden driicken, dann loslassen.
'Y = Die Neustartfunktion wird gestartet, Dauer max.
O 10 Minuten.

= Die LEDs blinken nacheinander im Uhrzeigersinn.
- Zum Abbrechen die Bedientaste 5 Sekunden driicken.

*** Hinweis:
e Nach erfolgtem Neustart zeigt die LED-Anzeige die zuvor
4 Y eingestellten Werte der Pumpe.
10

3.3 Sperren / Entsperren

[

@ - Die Tastensperre Uber die Bedientaste aktivieren,
8 Sekunden driicken, bis die LEDs der gewahlten
Einstellung kurz blinken, dann loslassen.
= LEDs blinken permanent im Abstand von 1
Sekunde.
> Die Tastensperre ist aktiviert, Einstellungen der
Pumpe koénnen nicht mehr verandert werden.

- Die Deaktivierung der Tastensperre erfolgt auf die
gleiche Weise wie die Aktivierung.

Hinweis:

# Bei Unterbrechung der Spannungsversorgung bleiben alle
Einstellungen/Anzeigen gespeichert.

Mit dem 9. Tastendruck ist die Grundeinstellung (Konstant-Drehzahl / Kennlinie 111) wieder *
erreicht.
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