
   

 
 

Version 1.1 Freigegeben I 07.10.2021 (28.09.2022) MA 99903051-01 

Die technischen Angaben dieser Montageanleitung dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich 
vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung 
dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den 
konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische 
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten.  
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290114, 291100, 295100  ;  721017, 721027, 721037, 721047 

Montageanleitung „Dichtheit“ 
 

 
 
 

 

 
 

• Die Lieferung ist unmittelbar nach Erhalt auf mögliche Transportschäden und Vollständigkeit zu prüfen. 

   Wir verweisen auch auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

• Alle gelieferten Materialien sollten trocken und sauber gelagert werden. 

   Sämtliches Verpackungsmaterial ist nach Beendigung aller Arbeiten umweltgerecht zu entsorgen. 

 

 
 

Einsatzbereich  :  Flächenheizung und -kühlung 

Medium   :  Heizwasser nach VDI 2035 

Max Betriebsdruck  :  6 bar 

Max Betriebstemperatur :  65°C 

 

 
 

Die Anschluss-Sets (29….) und WMZ-Anschluss-Sets (7210..) können sowohl von rechts als auch von links am EMPUR®-Verteiler montiert 

werden. Alle Bauteile sind durch O-Ringe und Flachdichtungen selbstdichtend. 

Auf Vollständigkeit der Dichtungen achten und auf gerade und dichte Montage! 

 

Achtung 

Bei Demontage der Bauteile, sind die O-Ringe zwingend auszutauschen. 
 

           

Den O-Ring, des Fittings, mit Hilfe der 

Kontermutter (KM) / des Konterringes (KR), 

ohne Werkzeug, bis vor den ersten 

Gewindegang drehen. 

Auf richtigen Sitz der Absperreinrichtungen 

achten. 

Beispielskizzen ! 

 

Anschließend, das Fitting ohne Werkzeug 

eindrehen, ausrichten. 
 

 

Gegenseite mit geeignetem Werkzeug 

kontern und die Kontermutter (KM) bzw. den 

Konterring (KR) nach- / anziehen. 

 

Druckprobe nach DIN EN 1264 durchführen. 

 

Achtung 

Zum Schutz der Heizungsanlage und der Sicherheitseinrichtungen ist darauf zu achten, dass während des Vorganges des 
Abdrückens die Kugelhähne der Anschlussgarnitur geschlossen sind. 

 

 
 

Benennung Stück Artikelnummer  Benennung Stück Artikelnummer 

O-Ring (AG1“) 1 99805019  Flachdichtungen auf Anfrage   

O-Ring (AG1¼“) 1 99805027     

1. Transport, Lagerung und Verpackung 

2. Technische Daten 

3. Montage 

4. Ersatzteile 
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295100   1“ DG       

 

290114   1¼“ DG      

291100   1“ 90° 

 

 

721017   ½“ DG 

 

 

Sets bestehend aus je: 

2 Kugelhähne DG mit Verschraubung 

Set bestehend aus: 

2 Kugelhähne DG mit Verschraubung und 

Anschlusswinkel 

Set bestehend aus: 

1 Kugelhahn DG mit Verschraubung,  

2 Kugelhähne DG mit Fühlerbohrung für 

Fühler DS (27,5) nach EN 1434 und 

Verschraubung, 1 Reduzierstück und 

Distanzstück 110mm 

 

721027   ¾“ DG 

 

 

721037   ½“ 90° 

 

 

721047   ¾“ 90° 

 

 

Set bestehend aus: 

1 Kugelhahn DG mit Verschraubung,  

2 Kugelhähne DG mit Fühlerbohrung für 

Fühler DS (27,5) nach EN 1434 und 

Verschraubung, 1 Reduzierstück und 

Distanzstück 130mm 

Set bestehend aus: 

1 Kugelhahn DG mit Verschraubung,  

2 Anschlusswinkel, 2 Kugelhähne DG mit 

Fühlerbohrung für Fühler DS (27,5) nach EN 

1434 und Verschraubung, 1 Reduzierstück 

und Distanzstück 110mm 

Set bestehend aus: 

1 Kugelhahn DG mit Verschraubung,  

2 Anschlusswinkel, 2 Kugelhähne DG mit 

Fühlerbohrung für Fühler DS (27,5) nach EN 

1434 und Verschraubung, 1 Reduzierstück 

und Distanzstück 130mm 

 

KM = Kontermutter   /   KR = Konterring   /   ÜM = Überwurfmutter 

5. Produkte 
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