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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung / dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich 
vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung / 
dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den 

konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische 
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 
Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten. 

 
 

301400 / 361400 / 351500  I  Datenblatt 

Presskupplung / Übergangsnippel / 
Übergangsmuffe                   mit TH-Kontur 

 
 
 

 

 
 

Die Pressfittings für KLIMAPEX® PE-RT Rohre nach DIN EN ISO 22391, PE-X Rohre nach EN ISO 15875 und Mehrschichtverbundrohre nach 

EN ISO 21003 zur schnellen und dauerhaften Verbindung für Heizung- und Sanitärbereiche. Für Trinkwasserleitungen geeignet. Hygienisch 

unbedenklich und korrosionsbeständig. Für Pressbackenprofil TH passend auf alle gängigen Presswerkzeuge, mit grünem Kunststoffring zur 

Zentrierung der Presshülse. DVGW geprüft. 

 

 
 

Zur Verbindung von Rohrleitungsteilen und zu Reparaturzwecken, auch im Bereich von Estrichen, unter Berücksichtigung der Anforderungen 

nach EN 1264. 

 

 
 

Grundkörper  Messing (entzinkungsbeständig) 

Presshülse  Edelstahl 

Dichtungen  EPDM (entsprechen KTW) 

max: Betriebsdruck  8-10 bar je nach Dimension 

Betriebsdruck dauerhaft  10 bar / 70 C / 50 Jahren 

Betriebstemperatur max.  70 °C - 90 °C je nach Anwendungsklasse 

Presskontur  TH 
 

Artikelnummer Presskupplung mit TH-Kontur 301400 301500 301600 301700 302000 302500 

für Rohrdimension [mm] 14x2,0 15x1,8 16x2,0 17x2,0 20x2,0 25x2,3 

Verpackungseinheit [Stück im Btl] 5 5 5 5 5 5 
 

Artikelnummer Übergangsnippel mit TH-Kontur 361400 361500 361600 361700 362000 362500 

für Rohrdimension [mm] 14x2,0 15x1,8 16x2,0 17x2,0 20x2,0 25x2,3 

Anschlussgewinde (einseitig)  ½“ AG ½“ AG ½“ AG ½“ AG ½“ AG ½“ AG 

Verpackungseinheit [Stück im Btl] 10 10 10 10 10 5 
 

Artikelnummer Übergangsmuffe mit TH-Kontur  351500     

für Rohrdimension [mm]  15x1,8     

Anschlussgewinde (einseitig)   ½“ IG     

Verpackungseinheit [Stück im Btl]  10     

 

 
 

nicht in Umlenkungen, nur in geraden Rohleitungsstücken verbauen. Rohrenden rechtwinklig abschneiden, kalibrieren und gerade in die 

Fittinge führen. 

 

1. Produktbeschreibung 

2. Anwendung 

3. Technische Daten 

4. Hinweis 


