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Produktbeschreibung 
Das hochwertiger Raumbediengerät regelt die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum und erfasst die entsprechende 
Heizzone über die Basisstation zur Fußbodentemperierung. Die Einstellungen erfolgen über das Stellrad mit Dreh- und 
Drückmechanik und die Displayanzeige. Optional kann das Raumbediengerät auch über die App bedient werden. 
 

Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, für die der Hersteller nicht haftet! 

Ausstattung 
• hochwertiges, modernes Design  • Großes, übersichtliches LC-Display 

• Differenzierung durch Optik und Funktion • Selbsterklärende, sprachneutrale Bedienung und Benutzerführung 

• Nutzt das 868/869 MHz-SRD Band • hochwertige Designscheibe aus kratzfestem Kunststoff (optional) 

• Für den Einsatz von Flächentemperierung • Wand- und UP-Dosen-Montage (DE & CH) 

• perfekt für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern  

• Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchte und Betriebszustand 

• Komfortable Bedienung über Sollwertsteller (Dreh-Drück-Mechanik mit feiner, dynamischer Rastung) 

Technische Daten 
 586010 / RDS 61011-N1 

Spannungsversorgung: 

Verpolungsschutz: 

Funkfrequenz: 

max. Sendeleistung: 

Funkprotokoll: 

Typ. Funk-Freifeldreichweite: 

Schutzgrad: 

zulässige Umgebungstemperatur: 

zulässige Lagertemperatur: 

zulässige Umgebungsfeuchtigkeit: 

Material: 
 

Farbe: 

Abmessungen: 

Gewicht: 

Sichtbarer Bereich Display: 

Einstellbereich Soll-Temperaturvorgabe: 

Auflösung Soll-Temperaturvorgabe: 

Messbereich Ist-Temperatur-Erfassung: 

Messgenauigkeit interner NTC: 

Abmessung Verpackung: 

Zubehör: 

2 x 1,5V LR06/AA (Mignon) Alkaline 

mechanisch über Batteriehalterkonzept 

868,3 und 869,525 Mhz SRD-Band 

≤25mW 

cSP-L 

270m 

IP20 

0 bis 50°C 

-10 bis +50°C 

5 bis 80%, nicht kondensierend 

ABS (Gehäuse, Sockel, Drehknopf) /  
    PMMA (Scheibe) 

RAL9003 (Signalweiß) 

86x86x26mm / 31,5mm 

130g 

33x57mm 

5 bis 30°C 

0,2°C 

0 bis 40°C 

±0,5°C 

91x88x57mm 

Bodenfühler, Raumfühler, 
    Externer Taupunktwächter 

 

Bedienung 

 
 

 

Display ▪ Anzeige aller Funktionen und Menüs 
 
 
 
 
 
 
 

Drehknopf ▪ Dreh-Drück-Mechanik mit feiner Rastung 
 ▪ Bedienung und Navigation durch die Menüs 
 ▪ Einstellen der Soll-Temperatur (Tag Heizen und Nacht Heizen) 
 
 
Funktionen am Display: 

  
 

 



 

Version 1.1 Stand: 02.12.2025 

Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste 
Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf 
Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 Bitte lesen Sie das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten. Seite 2 von 2 
 

Die Einstellung der gewünschten Raumtemperatur und die Bedienung der umfassenden Funktionen erfolgt über den 
Drehknopf. Dieser ermöglicht eine komfortable Navigation durch die intuitive Menüstruktur des Raumbediengerätes mit 
Display. Durch Drehen und Drücken werden Funktionen ausgewählt und entsprechend den Wünschen des Anwenders 
angepasst. Erfolgt keine weitere Bedienung, kehrt die Anzeige nach max. 30 sek. in den Ausgangszustand zurück. Die 
Softrastung des Drehknopfs vermittelt ein stets hochwertiges Gefühl, durch das die Navigation für den Benutzer spürbar 
wird. Abhängig von der Ausführung stehen in den einzelnen Menüebenen folgende Funktionen, Einstellungen und 
Parameter zur Verfügung. 

Zulassungen & Zertifikate 

 

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die in Verkehr gebrachten Produkte den geltenden 
Anforderungen der EU-Richtlinien entsprechen. 
 

Das Produkt ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert. 

Montageort 

 
Fremdwärmequellen beeinflussen die Funktion ! 

 

Montage 

 

Information 

 

Weiterführende Informationen zu Alpha Smartware sind zu finden unter: 
 
https://asw.faqdoc.info 

 


