
Der verbesserte Rohrabroller 990704.
3-ARMIG. KUGELGELAGERT. KOMPAKT.
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 Lieferzustand. 

1x Grundgestell
3x Verstellarme für Kerndurchmesser
3x Verstellarme für Rollenhöhe
6x Flügelmutter für Verstellarme-Rollenhöhe
1x Imbusschlüssel

 Zusammenbau. 

Arretierschrauben (4 Stück) mit Imbusschlüssel lösen, 
2 Standbeine und 2 Arme ausklappen und die Arretier-
schrauben wieder einschrauben.

Der verbesserte Rohrabroller ist speziell für 200 m Rollen 
ab einem Kerndurchmesser von Ø 240 mm ausgelegt.
Mit einem Eigengewicht von ca. 16 Kg beträgt das zu- 
lässige max. Rollengewicht 52 Kg.

 Was ist NEU: 

 Arretierschrauben 

 Fester Standfuß  Kompakt 

 Verbessertes Kugellager 

 Kerndurchmesser 
 min. Ø 240 mm 
 max. Ø 930 mm 

 Höhenverstellung 
 min. 90 mm 
 max. 570 mm 

 Auflage max. 820 mm  Auflage min. 420 mm 

 Gesamtlänge je nach Auflage zwischen 1.115 und 1.900 mm 


