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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine 
Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen 
können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage 
unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 

520030  I  Datenblatt 

Stellantrieb mit Montagehilfe (M28x1,5) 
„First Open“, stormlos geschlossen 

 
 
 

 

 
 

Stellantrieb einsetzbar zur Ansteuerung von EMPUR-Heizkreisverteilern für Fußbodenheizungssysteme zur energiesparenden Regelung von 

Flächenheiz- und Kühlsystemen. Eine einfache Montage ohne Werkzeug, sowie geräuschloser Betrieb und eine einfache Installation durch 

vorkonfektioniertes Anschlusskabel zeichnen das Produkt aus. 

Der Stellantrieb ist im Lieferzustand durch die „First-Open“-Funktion stromlos geöffnet. Dadurch wird der Heizbetrieb in der Rohbauphase 

ermöglicht, auch wenn die elektrische Verdrahtung der Einzelraumregelung noch nicht fertiggestellt ist. Bei der späteren Inbetriebnahme wird durch 

Anlegen der Betriebsspannung die „First-Open“-Funktion automatisch entriegelt und der Stellantrieb ist voll funktionsbereit. 
 

Art.-Nr. Produktvarianten 

520030 Stellantrieb 230 V NC mit Ventiladapter (VA 16H) M28x1,5 mm 

 

 
 

Der Einsatz des Stellantriebes findet breitgefächerte Anwendungen in HLKS-Anlagen. Wohnungen, Büros, Schulen, Hotels usw. sind typische 

Objekte mit interessantem Sparpotential, wenn konsequent nur nach Bedarf geheizt und gekühlt wird. 

 

 
 

Ausführungen : NC = stromlos geschlossen 

 

Bei der Ausführung NC: Stromlos-zu, fährt die  
Funktionsanzeige aus, wenn das Ventil öffnet 

 

 

Ausführung NC: Stromlos-zu (Ventil geschlossen) 

Bsp. in Bezug auf Stellweg 4mm, Kennlinie des Stellweges  

5mm ergibt sich analog. 

Spannung / Varianten : 230 V AC +10%...-10% ( 50 Hz – 60 Hz ) 

Betriebsleistung : 1,0 Watt 

Einschaltstrom : < 550 mA für max. 100 ms 

Schließ- / Öffnungszeiten : ca. 4 Min. 

Stellweg : 5,0 mm 

Stellkraft : 100 N + 5 % 

Medientemperatur : 0°C bis +100°C 

Lagertemperatur : -25°C bis +60°C 

Umgebungstemperatur : 0°C bis +60°C 

Schutzgrad/Schutzklasse : IP 54 / II 

CE-Konformität : EN 60730 

Anschlussleitung : fest, PVC, 2x0,75 mm, Länge 1 m, RAL 7035 

Ventiladapter : M28x1,5 mm 

Gehäusematerial / Farbe : PA / RAL 7035 

Überspannungsfestigkeit : 2,5 kV nach EN 60730-1 
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Nach Inbetriebnahme und Einstellung der Anlage auf 
automatischen Betrieb durch den Fachbetrieb ist im Regelbetrieb 

die weitere regelmäßige Bedienung des Stellantriebes weder 
notwendig noch technisch sinnvoll! 

 

 

1. Den Adapter per Hand auf das Ventil aufschrauben. 

2. Den Stellantrieb per Hand senkrecht auf den Ventiladapter 
positionieren. 

3. Durch senkrechten Druck per Hand den Stellantrieb 
problemlos und hörbar auf dem Ventiladapter einrasten 
lassen. 

   

  

 
Demontage des Stellantriebes 

 

 

 
 

Achtung: Die Elektoinstallation ist nach den aktuellen nationalen Bestimmungen sowie den Vorschriften des örtlichen EVU von einer 

autorisierten Fachkraft im spannungsfreien Zustand auszuführen. 

Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden. 

Elektrischer Anschluss 
 

L = braun  /  N = blau 

 
Empfehlung folgender Leitungen für die Installation: 

 
Mantelleitung: NYM 1,5mm² 

Stegleitung: NYIF 1,5mm² 

 
 

 

Der Stellantrieb sollte in geschlossenen Räumen eingesetzt werden. Das Material ist unbeständig gegen Säuren, Oxidationsmittel, mäßig beständig 

gegen Laugen und Alkohol, sowie beständig gegen Ketone, Ester, CKW, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe. 
 

 

5. Montage, Inbetriebnahme und Betrieb 

6. Hinweis 

Montage „über Kopf“ kann unter 
speziellen Umständen, wie 
Schmutzwasser, die Lebensdauer 
reduzieren! 
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