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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung / dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich 
vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung / 
dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den 

konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische 
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 
Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten. 

 
 

080050 / 080051  I  Datenblatt 

top-Nopp mini 
Noppensystem 
  

 
 
 

 

 
 

Das top-Nopp® mini Flächenheizungssystem, ist ein System mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten in der Kombination  

mit den EMPUR® top-Nopp® mini Systemplatten, bestehend aus einer trittfesten, tiefgezogenen Noppenfolie und den bewährten 

KLIMAPEX® Heizrohren. 

Das „Mini-Noppensystem“ ist überall dort sinnvoll, wo eine geringe Aufbauhöhe benötigt wird. 

Das System ist geeignet für eine Flächenheizung/-kühlung in Kombination mit dünnschichtigem Spezial-Estrich / Bodenausgleichssystemen 

und integrierten wasserführenden Rohren im Neubau und der Altbaumodernisierung. 

Der Einbau des Systems erfolgt als Verbundkonstruktion nach einer Untergrund-Vorbehandlung (Grundierung) mit entsprechender 

Ausgleichsmasse auf den bestehenden Bodenbelag oder Rohfußboden, nicht jedoch direkt auf Betonböden. Beim Einbau wird das 
Noppenelement mit rückseitiger Klebeschicht auf dem Boden fixiert. Der zweiseitige Folienüberstand ermöglicht eine saubere Verlegung der 

Platten. Durch die einreihigen Stülp- und Aufnahmenoppen können die Elemente einfach, zeit- und materialsparend im Druckknopfverfahren 

verbunden werden. 

 

 
 

Einsetzbar für Fußbodenkonstruktionen der Bauart A gem. DIN 18560 im Temperaturbereich -5°C bis +80°C. Unter Berücksichtigung der 

Anforderungen nach EN 1264 und der aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG). 

 

 
 

Artikelnummer  080050 080051 

KLIMAPEX® Heizrohr-Abmessungen [mm] 12 x 1,5 15 x 1,8 

Plattenabmessungen [mm] 1.025 x 1.025 1.025 x 750 

Nutzfläche [m²] 1,00 0,70 

Noppenhöhe [mm] 13 17 

Verpackungseinheit  10 Platten/Packet (10 m²) 10 Platten/Packet (7 m²) 

Verlegeabstand 90° axial 
Verlegeabstand 45° diagonal 

[mm] 
50 / 100 / 150 
70 / 140 / 210 

Werkstoff / Farbe PS (Polystyrol), schwarz 

Baustoffklasse (DIN 4102) B2 

 

 
 

Die Noppenelementplatten können an den Ecken, Bohrungen und insbesondere Schnittkanten scharfkantig sein! Um Verletzungen zu 

vermeiden, empfehlen wir bei der Verarbeitung und Verlegung geeignete Schutzhandschuhe zu tragen! 
 

Die Noppenelemente nur auf ebenen, sauberen und festen Untergründen verlegen und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Auf 

drallfreie Verlegung der Rohre achten! 

 

 
Estrichart, Höhe (Mindestüberdeckung beachten) und Qualität der Ausgleichsmasse sind in jedem Einzelfall entsprechend den bauseitigen 

Anforderungen (Belastung, Untergrund und Oberbelag) sowie nach den Herstellerangaben zu prüfen! Bei allen Holzuntergründen (OSB-Platten 

etc.) bitte explizit die Herstellervorgaben zu Vergussmasse und Grundierung erfragen, da hier meist eine höhere Überdeckung notwendig ist! 

1. Produktbeschreibung 

2. Anwendung 

3. Technische Daten 

4. Hinweis 


