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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung / dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich 
vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung / 
dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den 

konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische 
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 
Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten. 

 
 

Systemdatenblatt 

top-Nopp® Noppensystem 15-17 
 

 
 
 

 

 
 

Die EMPUR top-Nopp® Systemelemente bestehen aus einer komplett hinterschäumten, trittfesten Noppenfolie 

und werden optimal ergänzt durch die hochwertigen KLIMAPEX® Kunststoffheizrohre der Dimension 15-17 mm. 

Der zweiseitige Folienüberstand ermöglicht eine saubere Verlegung der Platten. Durch die einreihigen Stülp- 

und Aufnahmenoppen können die Elemente einfach und materialsparend im Druckknopfverfahren verbunden 

werden. Die KLIMAPEX® Kunststoffheizrohre werden in die Noppenstruktur eingeklickt und durch perfekt 

angepasste Rohrhaltenoppen fixiert. Das Verlegeraster ist durch die Noppenanordnung vorgegeben und 

erleichtert das Einhalten der Verlegeabstände maßgeblich. Das Heizrohr wird vom Estrich für eine gute 

Wärmeübertragung gleichmäßig umschlossen (Fußbodenkonstruktion Bauart A gem. DIN 18560). 

 

 
 

• Noppenplatte top-Nopp® 11, EPS-DEO 
Noppenplatte aus Polystyrol nach EN 13163 ohne Trittschall, Format: 1.025 x 1.025 mm (Nutzfläche 1m²), 
Verlegeabstand 90° axial 50 mm, 45° diagonal 70 mm, Dicke der Dämmung 11 mm, Gesamthöhe 30 mm, WLS 035, R = 0,314 m² K/W, 
Druckspannung/-festigkeit 100 kPa, Noppe voll ausgeschäumt, mit zweiseitigem Folienüberstand. 

• Noppenplatte top-Nopp® 30-2, EPS-DES 
Noppenplatte aus Polystyrol nach EN 13163 mit Trittschallverbesserung, Format: 1.025 x 1.025 mm (Nutzfläche 1m²), 
Verlegeabstand 90° axial 50 mm, 45° diagonal 70 mm, Dicke der Dämmung 30 mm, Gesamthöhe 49 mm, WLS 040, R = 0,75 m² K/W, 
Druckspannung/-festigkeit 5 kPa, Noppe voll ausgeschäumt, mit zweiseitigem Folienüberstand 

• Noppenelement top-Nopp® 
Noppenelement aus Polystyrol, FCKW frei, ohne Dämmung, Format: 1.025 x 1.025 mm (Nutzfläche 1m²), Verlegeabstand 90° axial 50 mm, 
45° diagonal 70 mm, Gesamthöhe 19 mm 

• KLIMAPEX® PE-X (SKZ-Reg.-Nr. A766) 
Rohr aus vernetztem Polyethylen, Basismaterial: Polyethylen hoher Dichte; 
Vernetzungsgrad ≥ 70 % gemäß DIN EN ISO 15875 und DIN 16892/93, unlösbare diffusionsdichte EVOH-Sperrschicht 
Dimension: 17x2,0 

• KLIMAPEX® PE-RT (DIN-Reg.-Nr. 3V 204) 
Rohr aus Polyethylen, Basismaterial: PE-MD mit erhöhter Tempertaturbeständigkeit 
gemäß DIN EN ISO 22391-2 und DIN 16833; unlösbarer diffusionsdichte EVOH-Sperrschicht;  
Dimension: 15x1,8 

• Rundprofil top-Nopp® Durchmesser: 18 mm zur Befestigung des Randdämmstreifens an der Noppenplatte 

• Dehnungsfugenprofil top-Nopp® Format: 100 mm hoch x 1.800 mm lang aus PE, 
keilförmig für die Noppenplatte, mit Klebestreifen, gem. Anforderung DIN 18560 

• Bodendämmplatte EPS DEO dm (ohne Trittschall) als Zusatzdämmung top-Nopp® 11 
Format: 1.000 mm x 500 mm x 10 mm, WLS 035, Zusatzdämmung R = 0,286 m² K/W, 
Druckspannung/-festigkeit ≥100 kPa 

• Trittschalldämmplatte EPS DES sg als Zusatzdämmung top-Nopp® 30-2 
Format: 1.000 mm x 1.000 mm x 30 mm, WLS 040, R = 0,750 m2 K/W, Druckspannung/-festigkeit bis 5 kPa 

• Dehnungsfugenschutzrohr für Rohre bis Ø 18 mm, Länge 400 mm, geschlitzt; außen Ø ca. 25 mm 

• Dehnungsfugenschutzrohr auf Rolle für Rohre bis Ø 18 mm, Länge 25 m, ungeschlitzt; 
für Rohre bis Ø 18 mm, Länge 25 m, geschlitzt; außen Ø ca. 35 mm 

• Schneidewerkzeug-Set für top-Nopp® Systemelemente Speziell auf die Noppengeometrie abgestimmtes Schneidewerkzeug mit 
ergonomischem Handgriff 

 

 
 

Anwendungsgebiet  :  Flächenheizung/-kühlung ; Fußbodenheizungssystem für Neubau 

  

1. Systembeschreibung 

2. Systemkomponentenbeschreibung 

3. Einsatzbereich 

  
top-Nopp® PE-RT 15  DIN-Reg.-Nr.: 7F363-F 
top-Nopp® PE-X 17  DIN-Reg.-Nr.: 7F362-F 
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• Noppenplatte top-Nopp® 11, EPS-DEO      Art.-Nr.  081120 

• Noppenplatte top-Nopp® 30-2, EPS-DES      Art.-Nr.  083020 

• Noppenelement top-Nopp®       Art.-Nr.  080020 

• KLIMAPEX® PE-X 17 x 2,0mm      Art.-Nr.  191732/191745 

• KLIMAPEX® PE-RT 15 x 1,8mm      Art.-Nr.  111532/111546 

• Rundprofil top-Nopp®        Art.-Nr.  089900 

• Dehnungsfugenprofil top-Nopp®       Art.-Nr.  901012 

• Bodendämmplatte EPS DEO dm (ohne Trittschall) als Zusatzdämmung top-Nopp® 11  Art.-Nr.  080047 

• Trittschalldämmplatte EPS DES sg als Zusatzdämmung top-Nopp® 30-2   Art.-Nr.  013015 

• Dehnungsfugenschutzrohr, geschlitzt      Art.-Nr.  918400 

• Dehnungsfugenschutzrohr auf Rolle ungeschlitzt     Art.-Nr.  918500 
     geschlitzt      Art.-Nr.  918600 

• Schneidewerkzeug-Set für top-Nopp® Systemelemente     Art.-Nr.  910050 

 

 
 

5.1 Noppenelement top-Nopp® 

Einsetzbar für Fußbodenkonstruktionen der Bauart A gem. DIN 18560 im Temperatur- 
bereich -5°C bis +80°C. Unter Berücksichtigung der Anforderungen nach DIN EN 1264 und GEG (EnEV). 

Eigenschaften 

Plattenformat   :  1025 mm x 1025 mm 

Dämmstärke   :  keine 

Gesamthöhe   :  19 mm 

Nutzformat   :  1000 mm x 1000 mm 

Nutzfläche   :  1,0 m² 

Verlegeabstand   :  50, 100, 150, 200 mm - 90° axial 
        70, 140, 210 mm - 45° diagonal 

Material    :  Polystyrol-FCKW frei 

Noppenhöhe   :  17 mm 

Baustoffklasse / Brandverhalten :  B2 / Class E 

Farbe    :  schwarz 

5.2 KLIMAPEX® PE-X 

Herstellung nach DIN 16892/93 / DIN EN ISO 15875, unbeständig gegen UV-Strahlung, sauerstoffdicht gem. DIN 4726. 

Eigenschaften 

Dauerbetriebstemperatur  :  +95°C 

Kurzfristige Übertemperatur  :  +110°C (max. 2Jahre) 

max. Betriebsdruck   :  6bar 

Kleinster Biegeradius  :  5 x d 

Optimale Verlegetemperatur  :  -5°C bis 30°C 

Mindestvernetzungsgrad  :  ≥70% 

Wärmeleitfähigkeit   :  0,35 W/mK 

Längenausdehnungskoeffizient :  0,14mm/m*K 

Sauerstoff - Diffusionsdicht  :  ≤ 0,32g/(m³ x d) geforderter Wert gem. DIN 4726 

Rohstoff    :  PE-HD 

Klassifizierung 

Anwendungsklasse 4  :  Fußboden,- Niedertemperaturheizung, Heizkörperanbindesystem 

Anwendungsklasse 5  :  Hochtemperaturheizung, Heizkörperanbindesystem 

Dimensionen   Innendurchmesser/Wasserinhalt 

17 x 2,0    :  13,0mm / 0,133 l/m 

Verpackungseinheiten 

17 x 2,0    :  200m Rolle im Karton / 500m Rolle in Folie 

Zulassungen   :  SKZ; Reg.-Nr. A766 

 

Die Einbauanleitung richtet sich an das verarbeitende Fachhandwerk. Die beschriebenen Arbeitsschritte und Vorgehensweisen 
sowie die Vorgaben der Hersteller von Bodenausgleichssystemen sind einzuhalten. 
Hinweis: Beim Transport und Lagerung ist das PE-Rohr unbedingt vor Sonneneinstrahlung zu schützen!  

4. Zubehör / Systemkomponenten 

5. Technische Daten - Systemkomponenten 
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5.3 KLIMAPEX® PE-RT 

Herstellung nach DIN 16833 / DIN EN ISO 22391-2, unbeständig gegen UV-Strahlung. Sauerstoffdicht gem. DIN 4726. 

Eigenschaften 

Dauerbetriebstemperatur  :  +70°C 

Kurzfristige Übertemperatur  :  +90°C (max. 2Jahre) 

max. Betriebsdruck   :  4bar 

Kleinster Biegeradius  :  5 x d 

Optimale Verlegetemperatur  :  -5°C bis 30°C 

Wärmeleitfähigkeit   :  0,35 W/mK 

Längenausdehnungskoeffizient :  0,14mm/m*K 

Sauerstoff - Diffusionsdicht  :  ≤ 0,32g/(m³ x d) geforderter Wert gem. DIN 4726 

Rohstoff    :  PE-MD 

Klassifizierung 

Anwendungsklasse 4  :  Fußboden,- Niedertemperaturheizung, Heizkörperanbindesystem 

Anwendungsklasse 5  :  Hochtemperaturheizung, Heizkörperanbindesystem 

Dimensionen   Innendurchmesser/Wasserinhalt 

15 x 1,8    :  11,4mm / 0,102 l/m 

Verpackungseinheiten 

15 x 1,8    :  200m Rolle im Karton / 600m Rolle in Folie 

Zulassungen   :  DIN CERTCO; DIN-Reg.-Nr. 3V204 

 

Die Einbauanleitung richtet sich an das verarbeitende Fachhandwerk. Die beschriebenen Arbeitsschritte und Vorgehensweisen 
sowie die Vorgaben der Hersteller von Bodenausgleichssystemen sind einzuhalten. 

Hinweis: Beim Transport und Lagerung ist das PE-Rohr unbedingt vor Sonneneinstrahlung zu schützen! 

 

 
 

6.1 Kennlinien / Grundlagen / Heizmittelübertemperatur bei 45mm Überdeckung 

Kennlinien / Grundlagen q = Uequiv. * ΔϑH 

Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Teilung T  Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient kH  

0,050m  7,315 5,263 4,103 3,361 W/m²K 

0,070m  6,895 5,012 3,940 3,245 W/m²K 

0,100m  6,305 4,655 3,700 3,076 W/m²K 

Grenzkurven Rohrabstand T=0,050m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 13,7 19,0 24,4 29,8 K 

K Grenzwärmestromdichte 100,0 100,0 100,0 100,0 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 23,9 33,2 42,7 52,1 K 

K Grenzwärmestromdichte 175,0 175,0 175,0 175,0 W/m² 

Grenzkurven Rohrabstand T=0,070m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 14,5 19,9 25,4 30,8 K 

K Grenzwärmestromdichte 99,7 99,8 100,0 100,0 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 25,4 34,9 44,4 53,9 K 

K Grenzwärmestromdichte 174,9 175,0 175,0 175,0 W/m² 

Grenzkurven Rohrabstand T=0,100m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 15,6 21,4 27,0 32,5 K 

K Grenzwärmestromdichte 98,7 99,4 100,0 100,5 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 27,4 37,5 47,3 56,9 K 

K Grenzwärmestromdichte 173,1 174,4 175,0 175,0 W/m² 

6. Technische Daten – System mit PE-X Rohr 17x2,0 
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Teilung 
Bodenbelags-

widerstand 

Wärmestromdichte [W/m²] bei Heizmittelübertemp. 

10 K 15 K 20 K 
 

50 mm 

0,00 m²K/W 73 110 146 

0,05 m²K/W 53 79 105 

0,10 m²K/W 41 62 82 

0,15 m²K/W 34 50 67 
 

70 mm 

0,00 m²K/W 69 104 138 

0,05 m²K/W 50 75 100 

0,10 m²K/W 40 60 79 

0,15 m²K/W 33 49 65 
 

100 mm 

0,00 m²K/W 63 95 126 

0,05 m²K/W 47 70 93 

0,10 m²K/W 37 56 74 

0,15 m²K/W 31 46 62 

    

 

6.2 Systemaufbau 

       Abb. Systemaufbau 
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7.1 Kennlinien / Grundlagen / Heizmittelübertemperatur bei 45mm Überdeckung 

Kennlinien / Grundlagen q = Uequiv. * ΔϑH 

Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Teilung T  Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient kH  

0,050m  7,320 5,256 4,095 3,353 W/m²K 

0,070m  6,890 5,000 3,931 3,238 W/m²K 

0,100m  6,287 4,637 3,684 3,066 W/m²K 

Grenzkurven Rohrabstand T=0,050m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 13,7 19,0 24,4 29,8 K 

K Grenzwärmestromdichte 100,0 100,0 100,0 100,0 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 23,9 33,3 42,7 52,2 K 

K Grenzwärmestromdichte 175,0 175,0 175,0 175,0 W/m² 

Grenzkurven Rohrabstand T=0,070m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 14,5 20,0 25,4 30,9 K 

K Grenzwärmestromdichte 99,7 99,9 100,0 100,1 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 25,4 35,0 44,5 54,1 K 

K Grenzwärmestromdichte 174,9 175,0 175,0 175,0 W/m² 

Grenzkurven Rohrabstand T=0,100m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 15,7 21,4 27,1 32,6 K 

K Grenzwärmestromdichte 98,7 99,4 100,0 100,5 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 27,5 37,6 47,5 57,1 K 

K Grenzwärmestromdichte 173,1 174,4 175,0 175,0 W/m² 

 

  

7. Technische Daten – System mit PE-RT Rohr 15x1,8 
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Teilung 
Bodenbelags-

widerstand 

Wärmestromdichte [W/m²] bei Heizmittelübertemp. 

10 K 15 K 20 K 
 

50 mm 

0,00 m²K/W 73 110 146 

0,05 m²K/W 53 79 105 

0,10 m²K/W 41 61 82 

0,15 m²K/W 34 50 67 
 

70 mm 

0,00 m²K/W 69 104 138 

0,05 m²K/W 50 75 100 

0,10 m²K/W 40 59 79 

0,15 m²K/W 33 49 65 
 

100 mm 

0,00 m²K/W 63 94 126 

0,05 m²K/W 46 70 93 

0,10 m²K/W 37 55 74 

0,15 m²K/W 31 46 61 

    

 

7.2 Systemaufbau 

         Abb. Systemaufbau 
 

 

 


