EMPUR"

1. Produktbeschreibung

Warmedammung aus expandiertem Polystyrol (EPS, grau) ohne Trittschalleigenschaften, HBCD, FCKW und HFCKW-frei, hergestellt nach
DIN EN 13163. Mit aufkaschierter Klett-Vliesfolie mit Verlegeraster und einseitigem Folienliberstand.

2. Anwendung

Einsetzbar in druckbelasteten Bereichen. Anwendungen nach DIN 4108 unter Estrichen gemaR DIN 4109 im Temperaturbereich -30°C bis
max. +80°C. Unter Beriicksichtigung der Anforderungen nach EN 1264 und der aktuellen Gebaudeenergiegesetz (GEG).

3. Technische Daten

Produktnorm, hergestellt nach DIN EN 13163
Plattenabmessungen 2.000 x 1.000 mm
Kantenausbildungen stumpf
Anwendungstyp DIN 4108 DEO dm
Druckspannung bei 10% Stauchung DIN EN 826 > 100 kPa (= 100 kN/m? = 10.000 kg/m?)
zul. Dauerdruckspannung fir Stauchung <2% < 30 kPa (= 30 kN/m2 = 3.000 kg/m2)
Biegefestigkeit DIN EN 12089 >150 kPa
Warmeleitfahigkeit, Bemessungswert AB DIN 4108 0,032 W/ mK
Warmeleitfahigkeit, Nennwert AD (EU) 0,031 W/ mK
Brandschutzverhalten DIN EN 13501 E
Folienbreite 1.032 mm
Material PA & PES
Flachengewicht 75 g/m2
Artikelnummer 070236
Nenndicke dy [mm] 30
Verpackungseinheit [m?3] 10
Warmedurchlasswiderstand R [m2K/W] 0,938

CE-Schlussel : EPS EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5

Leistungserklarung : LE-DE-DEOdm-032-22.1-022024-1.0

4. Hinweis

Trocken lagern, vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schiitzen!

Entsorgung Dammmaterial: Abfallschlissel 170604, gemaR europaischem Abfallkatalog gultig fur sortenreines Material, stoffliche oder
thermische Verwertung moglich.
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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung / dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdriicklich
vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich standig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung /
dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen kdnnen besondere Verhaltnisse des Einzelfalles nicht berticksichtigen. Hier muss dann eine Eignung fiir den

konkreten Anwendungszweck tberpriift werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschlielich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische

Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

A Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfaltig durch und priifen Sie die baulichen Gegebenheiten. A




