1. Transport, Lagerung und Verpackung

« Die Lieferung ist unmittelbar nach Erhalt auf mégliche Transportschaden und Vollstéandigkeit zu prifen. Wir verweisen auch auf unsere
allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Alle gelieferten Materialien sollten trocken und sauber gelagert werden. Samtliches Verpackungsmaterial ist nach Beendigung aller
Arbeiten umweltgerecht zu entsorgen.

2. Produktbeschreibung

ca.75 HKV-D Verlangerungs-Set fiir Edelstahl-Verteiler, Serie 03
Vernickeltes Messing Profilrohr mit Ventileinsatzen und vernickeltem
MS Doppelnippel.

1-fach Vor- und Rucklauf. Einbaulange ca. 75 mm.

Bestehend aus:

Pos. Benennung Stuck
1 Vorlaufbalken 1
2 Rucklaufbalken 1
3 Doppelnippel 2

Die Dichtheitspriifung und der hydraulische Abgleich nach GEG
entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Verteilers.

w

. Technische Daten

Einsatzbereich
Vorlaufbalken
Riicklaufbalken

: Flachenheizung und -kiihlung
: DFM 0 - 2,5 I/min
. integrierte Ventile mit Bauschutzkappe; Anschlussgewinde M30x1,5 zur Montage von Stellantrieben

Medium : Heizwasser nach VDI 2035
Anschlussdimension D IG 14/ AG 1

Max. Betriebsdruck : 6 bar

Max. Betriebstemperatur 1 65°C

Max. zulassiger Volumenstrom  : 1,8m3h aller Heizkreise

4.1 Montage-Schritte
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5. Ersatzteile

EMPUR"®

Drehen Sie die Doppelnippel mit der ,Fest-Seite” in den
vorhandenen Verteilerstamm hinein.
Die Kontermutter bis auf Anschlag drehen.

Drehen Sie die Verlangerungen auf die ,Konter-Seite” der
Doppelnippel.

Drehen Sie die Verlangerungen soweit auf den Doppelnippel
auf, bis Sie die Vorspannung des O-Ringes merken.
AnschlieRend richten Sie die Verlangerung ,gegen den
Uhrzeigersinn* aus. Dann kontern Sie mit der Mutter des
Doppelnippels gegen das Verlangerungsstuick.

Vorhandene Kugelhéhne bzw. SFE-Ventile mussen
A nun wieder montiert werden.
(Nur selbstdichtende Anbauteile verwenden.)

4. Montage Pos. Benennung Stiick Artikelnummer .\
S5 10 Ventilkappe 1 99209001 Py 10
20 Ventileinsatz (Anschlussgewinde M30x1,5) 1 99105009 #\ 20
. . . 30 Reduzierstiick (AG %" Eurokonus) 1 99404011 -
Das HKV-D Verlangerungs-Set fir Edelstahl-Verteiler, Serie 03 40* Durchflussmengenanzeiger 0 — 2,5 I/min 1 99108012 e
kann sowohl von rechts als auch von links am vorhandenen Verteiler 50 Reduzierstiick (AG %* Eurokonus) 1 99404024
montiert werden. Alle Bauteile sind durch O-Ringe selbstdichtend. 60 Doppelnippel 1 09405016 g/ 30
Vorhandene Kugelhdhne bzw. SFE-Ventile auf der Montageseite miissen
& erst demontiert werden, bevor das Verlangerungs-Set montiert werden
E kann. A
* Unbedingt beachten ! 60 “0*
Zusétzlich bitte auf selbstdichtende (O-Ring-Dichtung) Anbauteile noedingt beachten :
achten. Die Verwendung von anderen Dichtmitteln wie z.B. Hanf Max. Drehmoment 20-5 N,
o o ein Nachziehen ist unzulassig!
erfolgt nur in Eigenverantwortung!
Bei Beschadigung kénnen keine Garantieanspriiche geltend gemacht .
werden.
g/ 50
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Die Angaben dieser dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdriicklich vereinbart, stellen sie jedoch keine im dar. Der entwickelt sich standig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Di
Hiermuss dann ignung fiir den konkreten Eine Li g Verkaufs- und L Technische , Irrtiimer und Druckfehler bleibenvorbehalten.

A Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfaltig durch und prifen Sie die baulichen Gegebenheiten. A




