Verteilerschrank Pro
Aufputz

Transport, Wareneingangspriifung und Lagerung

e Prifen Sie die Lieferung unmittelbar nach Wareneingang auf Transportschaden, Vollstandigkeit und
Ubereinstimmung mit der Bestellung. Beanstandungen sind unverziiglich gemaR den geltenden
Geschéaftsbedingungen zu dokumentieren und zu melden.

A Befestigungsmaterial
Das Befestigungsmaterial gehort nicht zum Lieferumfang und ist bauseits entsprechend dem Untergrund
bereitzustellen. Die Ruckwand verfligt Uber eine vormontierte Hutschiene zur Aufnahme der
Regelklemmleiste sowie Einhdngeschienen zur Befestigung der EMPUR-Systemverteiler.
e Lagern Sie alle Bauteile trocken, sauber und geschitzt vor Feuchtigkeit. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien
nach Abschluss der Montage fach- und umweltgerecht.

A

QR-Code fir Montageanleitung
Chargennummer: XY 12345"

o SchrankgrofRe
E\ 265130 Gr.1 (520mm)
Gy Riickwand 265230 Gr.2 (720mm)

265330 Gr.3 (920mm)

265430 Gr.4 (1120mm)
Tar 265530 Gr.5 (1.320mm)

- Korpus mit Blende

Produktschutz und Pflegehinweise

Achtung

A Oberfiachenempfindliche Bauteile wie Korpus mit Blende und Tiir sind wéhrend der gesamten Bauphase
wirksam vor Beschddigungen zu schiitzen. Vlerwenden Sie hierfdr bei Bedarf die mitgelieferte Verpackung
oder eine gleichwertige Schutzabdeckung.
Hinweis
Das Produkt st vor Feuchtigkeit und Nasse zu schiitzen.
Reinigung
Reinigen Sie die Oberfldchen ausschiielslich mit Wasser und pH-neutraler Seife. Verwenden Sie ein weiches
Tuch, spiilen Sie sorgféltig nach und trocknen Sie die Flachen anschlielSend ab. Aggressive Reinigungs- oder
Lésungsmittel wie Aceton, Toluol, Ethylacetat oder Trichlorethylen ddirfen nicht eingesetzt werden. Stoffe

wie Nagellack, Lippenstift Lack, Tinte oder Teer kénnen in die Beschichtung eindringen und dauerhafte
Verfarbungen verursachen.

Sicherheitshinweise fiir die Montage

& Vorsicht - Schnittgefahr
An Ecken, Bohrungen, Schrauben und insbesondere an Schnittkanten kénnen scharfkantige Bereiche
vorhanden sein. Tragen Sie bei allen Montagearbeiten geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu
vermeiden.

Version 1

Montageablauf Verteilerschrank

Montagevoraussetzung

Vor der Befestigung der Riickwand ist die vorgegebene Montagehdhe zwingend zu priifen und einzuhalten.
Unterkante Riickwand: 100 mm (ber Oberkante Fertigfulsboden (OK FFB).

Die Endmontage des Verteilerschrankes erfolgt nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem FertigfuSboden.

o  Offnen Sie den Verteilerschrank und priifen Sie den einwandfreien Zustand aller sichtbaren Bauteile.

e Nehmen Sie den Korpus mit Blende ab, um die nachfolgenden Ausbau- oder Anschlussarbeiten ungehindert
durchfihren zu kénnen.

e  Schutzen Sie Korpus mit Blende und Tur nach Méglichkeit wahrend der gesamten Bauphase vor Verschmutzung
und mechanischer Beschadigung.

e Montageposition der Riickwand an der vorgesehenen Einbaustelle festlegen, ausrichten und die Befestigungs-
punkte anzeichnen. Achten Sie auf die richtige Befestigungshohe (Unterkante Rickwand 100 mm Uber Oberkante
FertigfuRboden (OK FFB))

e Befestigen Sie die Riickwand fachgerecht an der vorgesehenen Wandkonstruktion. Wahlen Sie das Befestigungs-
material entsprechend dem vorhandenen Untergrund.

Montageempfehlung
Fur die Rohrfihrung empfehlen wir den Einsatz von Winkelspangen (auch Umlenkbogen oder
Flhrungsbogen genannt). Diese schiitzen die Rohre vor dem Abknicken und reduzieren das Risiko von
Beschadigungen an Schnittkanten des Verteilerschranks.

e Hangen Sie nach Abschluss aller Arbeiten den Korpus mit Blende wieder ein und verschlieRen Sie den Schrank.

A Geringe Toleranzen im FuBbodenaufbau kénnen lber den Korpus ausgeglichen werden.

Rahmen bei Endmontage

Bohrungen © émm in der RUckwand
in der Héhe verstellbar

) ,,ZU’ Montage an der Wand

100 von OK FFB
Befestigungshéhe

Zubehor Ersatzteiloptionen

e  Winkelspange 90° offen, zum Umlenken der Rohre im  Keine Ersatzteilanforderung moglich, es istimmer ein
Verteiler- und Deckenbereich kompletter Schrank zu bestellen, daftr sind
fir Rohre bis max. @ 14 mm Btl 10 Stck / 901014 folgende Angaben zu machen:
fr Rohre bis max. @17 mm Btl 10 Stck / 901418 ¢ Chargennummer (Aufkleber im Schrank)
fir Rohre bismax. @20mm  Btl10 Stck / 902020 + Angabe des Schranktypen und

e  Schloss mit Drehschlitz (Miinzschloss) aus Kunststoff -grofRe (Artikelnummer)
1Stck / 260096
e  Schloss mit Schlissel 1Stck / 260097

Montageanleitung

Stand: 22.06.2026

Die technischen Angaben dieser Montageanleitung entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdricklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich standig weiter. Es ist jeweils die
neueste Auflage dieser Montageanleitung zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen kénnen besondere Verhaltnisse des Einzelfalles nicht beriicksichtigen. Hier muss dann eine Eignung fur den konkreten Anwendungszweck Uberprift werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt

ausschlieRlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler bleibenvorbehalten.

A Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfaltig durch und priifen Sie die baulichen Gegebenheiten.
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