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Verteilerschrank Pro 
Unterputz 
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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die 
neueste Auflage dieser Montageanleitung zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten. 99903068-00 Seite 1 von 1 
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Transport, Wareneingangsprüfung und Lagerung 
• Prüfen Sie die Lieferung unmittelbar nach Wareneingang auf Transportschäden, Vollständigkeit und 

Übereinstimmung mit der Bestellung. Beanstandungen sind unverzüglich gemäß den geltenden 
Geschäftsbedingungen zu dokumentieren und zu melden. 

 
Befestigungsmaterial 
Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang und ist bauseits entsprechend dem Untergrund 
bereitzustellen. Der Korpus verfügt über eine vormontierte Hutschiene zur Aufnahme der 
Regelklemmleiste sowie Einhängeschienen zur Befestigung der EMPUR-Systemverteiler. 

• Lagern Sie alle Bauteile trocken, sauber und geschützt vor Feuchtigkeit. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien 
nach Abschluss der Montage fach- und umweltgerecht. 

 

 

Produktschutz und Pflegehinweise 

 
Achtung 
Oberflächenempfindliche Bauteile wie Rahmen, Blende und Tür sind während der gesamten Bauphase 
wirksam vor Beschädigungen zu schützen. Verwenden Sie hierfür bei Bedarf die mitgelieferte Verpackung 
oder eine gleichwertige Schutzabdeckung. 

Hinweis 
Das Produkt ist vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen. 

Reinigung 
Reinigen Sie die Oberflächen ausschließlich mit Wasser und pH-neutraler Seife. Verwenden Sie ein weiches 
Tuch, spülen Sie sorgfältig nach und trocknen Sie die Flächen anschließend ab. Aggressive Reinigungs- oder 
Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Ethylacetat oder Trichlorethylen dürfen nicht eingesetzt werden. Stoffe 
wie Nagellack, Lippenstift, Lack, Tinte oder Teer können in die Beschichtung eindringen und dauerhafte 
Verfärbungen verursachen. 

Sicherheitshinweise für die Montage 

 
Vorsicht – Schnittgefahr 
An Ecken, Bohrungen, Schrauben und insbesondere an Schnittkanten können scharfkantige Bereiche 
vorhanden sein. Tragen Sie bei allen Montagearbeiten geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu 
vermeiden. 

Montageablauf Verteilerschrank 

 
Montagevoraussetzung 
Bei der Montage des Korpus ist die Einbauhöhe zwingend zu beachten. Die Mindestaufbauhöhe bis 
Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) beträgt 5 mm. 
Vor Montagebeginn sind die Nischenmaße auf Maßhaltigkeit zu prüfen. Empfohlen wird ein umlaufendes 
Einbauspiel von ca. 10 mm gegenüber dem Verteilerschrank-Korpus. 

• Öffnen Sie den Verteilerschrank und prüfen Sie den einwandfreien Zustand aller sichtbaren Bauteile. 

• Rahmen durch Lösen der 4 Flügelmuttern vom Korpus demontieren. Anschließend die Blende durch Lösen der 
weiteren 2 Flügelmuttern abnehmen. Die Flügelmuttern sind zur Sicherung wieder auf die Gewindebolzen im 
Korpus aufzuschrauben. 

• Schützen Sie Rahmen, Blende, und Tür während der gesamten Bauphase vor Verschmutzung und mechanischer 
Beschädigung. 

• Standfüße entsprechend der Einbausituation auf die erforderliche Höhe einstellen. Die verfügbare Höhen-
verstellung beträgt 150 mm. Zur Justierung sind die vorgesehenen Flügelmuttern zu verwenden. 

• Korpus in die vorbereitete Nische einsetzen, lot- und fluchtgerecht ausrichten und an den seitlichen 
Befestigungslaschen sowie an beiden Füßen dauerhaft befestigen. 

 
Montageempfehlung 
Für die Rohrführung empfehlen wir den Einsatz von Winkelspangen (auch Umlenkbogen oder 
Führungsbogen genannt). Diese schützen die Rohre vor dem Abknicken und reduzieren das Risiko von 
Beschädigungen an Schnittkanten des Verteilerschranks. 

• Nach Abschluss der bauseitigen Arbeiten erfolgt die Endmontage in folgender Reihenfolge: zuerst Blende, 
anschließend Rahmen und Tür. Die Endmontage der Blende ist auf Höhe des Fertigfußbodens auszuführen. 

 
Geringe Toleranzen im Fußbodenaufbau können über die im Korpus vorhandenen Laschen an der Blende 
ausgeglichen werden. Der mögliche Ausgleich nach oben beträgt ca. 35 mm. 

 

Für alle Schrankgrößen gilt: 
   NT: 125-175mm / NH: 710-860mm 
   NB: Schrankbreite+20mm 
   Fußbodenaufbauhöhe: 5-155mm 

Zubehör 
• Winkelspange 90° offen, zum Umlenken der Rohre im 

Verteiler- und Deckenbereich 
für Rohre bis max. Ø 14 mm     Btl 10 Stck  /  901014 
für Rohre bis max. Ø 17 mm     Btl 10 Stck  /  901418 
für Rohre bis max. Ø 20 mm     Btl 10 Stck  /  902020 

• Schloss mit Drehschlitz (Münzschloss) 
                1 Stck  /  260094 

• Schloss mit Schlüssel              1 Stck  /  260095 

Ersatzteiloptionen 
Keine Ersatzteilanforderung möglich, es ist immer ein 
kompletter Schrank zu bestellen, dafür sind 
folgende Angaben zu machen: 
 Chargennummer (Aufkleber im Schrank) 
 Angabe des Schranktypen und  
    -größe (Artikelnummer) 

 

 
QR-Code für Montageanleitung 

Chargennummer: „XY 12 345" Schrankgröße 

265120 Gr. 1 (520mm) 

265220 Gr. 2 (720mm) 

265320 Gr. 3 (920mm) 

265420 Gr. 4 (1.120mm) 

265520 Gr. 5 (1.320mm) 
 


