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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich 
vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung 
dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den 
konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische 
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten.  
 

030424  I  Montagehinweis 

Wärmeleitblech 
System: Optimal II   (DIN Certco 7F385-F) 

Hier geht’s zum Montagefilm   

 
 
 

 

 
 

 

Schnittkanten können scharfkantig sein! 

Um Verletzungen zu vermeiden, empfehlen wir bei der Montage geeignete 
Schutzhandschuhe zu tragen. 

 

    Die Bleche nur über die flache Seite abknicken und trennen. 

 

 

 
 

Alu-Wärmeleitblech für hohe Wärmeleistungen,  
mit 2 Sollbruchstellen, Abmessungen 750mm x 120mm 

Bedarf:  VE 

VA 125 > 7,5 m/m² 10 Stück/m² 40 Stück 

VA 250 > 3,75 m/m² 5 Stück/m² = 30m 

 

1. Bitte beachten bei der Montage ! 

2. Technische Daten 
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https://vimeo.com/channels/empur/483461275
https://vimeo.com/channels/empur/483461275
https://vimeo.com/channels/empur/483461275
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