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Die technischen Angaben dieser Montageanleitung / dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich 
vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Montageanleitung / 
dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den 

konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische 
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

 
Bitte lesen Sie die Montageanleitung / das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten. 

 
 

Systemdatenblatt 

XXL-Industrie 
 

 
 
 

 

 
 

EMPUR®-XXL-Industrie, das Industrieflächen-Heizungssystem 

und EMPUR®-Betonkern Temperierung als sinnvolles und 

kostengünstiges Beheizungskonzept für Gewerbe und Handel. 

Individuelle Rohrabstände, die Montage auf Clippschienen bzw. 

Baustahlmatten und die gesteigerte Behaglichkeit sprechen für 

sich. Für unterschiedliche Betonüberdeckungen von 100, 150 

und 200 mm geeignet. Mit dem Industrieflächen-Heizungssystem 

können selbst Industriehallen energiesparend beheizt werden. 

Mit der EMPUR®- Betonkerntemperierung haben Sie zusätzlich 

die Möglichkeit, alle Gebäude effizient zu temperieren und 

interne Lasten, die eine Aufheizung der Räume herbeiführen, kontrolliert abzuführen. 

 

 
 

• KLIMAPEX® PE‐X - Heizrohre aus hochdruckvernetztes Polyethylen gemäß DIN EN ISO 15875 und DIN 16892 / 16893 
Basismaterial: Polyethylen hoher Dichte. Unlösbare diffusionsdichte EVOH-Sperrschicht gemäß DIN 4726. 

• Industrieverteiler XXL - D für Rohr 25 x 2,3 Komplettverteiler aus Messing-Profilrohr 1¼", 65mm 
Ventilabstand, Vorlauf (unten) mit regulier- und abstellbaren Durchflussmengenanzeigern (0-8 l/min), 
Rücklaufventile (oben) mit blauer Bauschutzkappe. Anstelle der blauen Bauschutzkappen können 
EMPUR®- Stellantriebe direkt aufgesetzt werden. Beiliegend: 2 Verteiler-Endstücke, drehbar mit 
Reduzierstück zum Befüllen, Entlüften und Entleeren. Verteilerhalter mit Schallschutzeinlage sowie 
Bezeichnungsschilder. Heizkreisanschlüsse für Rohr 25 x 2,3 inklusive Klemmverschraubungen. 
Hinweis: Die Vorgaben zur Wasserqualität gem. VDI 2035 sind zwingend einzuhalten! 
Zum Schutz der Durchflussmengenanzeiger und Armaturen empfehlen wir bei insbesondere bei 
Altanlagen diese gründlich zu spülen und den Einbau eines Schmutzfängers zu prüfen. 
Max. zul. Volumenstrom aller Heizkreise 3 m³/h. 

• Befestigungsclipse aus PP-Copolymer, ohne scharfe Kanten, aufsteckbar auf bauseits verlegte Baustahlmatten, individuelle 
Verlegeabstände realisierbar. 

• Rohrhalter für Industrieflächenheizung 

• Mattenverbinder/Rohrbinder Drahtschlaufen zum Verbinden der bauseits verlegten Baustahlmatten und zur Fixierung der 
Dehnfugenschutzrohre im Dehnfugenbereich, einfache Montage mit EMPUR® Drillgerät zur schnellen und rationellen Installation. 

• Drillgerät zur leichten und schnellen Montage der EMPUR®- Rohrbinder an bauseits verlegten Baustahlmatten. 

• Trägermatte blank, Drahtstärke 3mm, Abmessung 2.100 x 1.200 mm, Hauptraster 100 x 100 mm oder 150 x 150 mm 

• Randdämmstreifen XXL-Industrie, Spezial-Randdämmstreifen für die Industrieflächenheizung, aus Polyethylen mit selbstklebender 
Folienschürze, für Aufbauhöhen von bis zu 250 mm 

• Clippschiene, für KLIMAPEX®-Heizrohre zur schnellen und rationellen Verlegung der Industrieflächenheizung, Länge 2m, mit 
Klebestreifen für Rohrabstände im Raster 100mm. 

 

 
 

Anwendungsgebiet  :  Flächenheizung/-kühlung 

 

EMPUR® Flächenheizungssysteme müssen vom Fachplaner bemessen und dürfen ausschließlich von autorisierten Fachbetrieben montiert und 

in Betrieb genommen werden. Installation und Montage sind dabei nach den gültigen technischen Regeln und dem Stand der Technik 

auszuführen. 

Die Vorgaben der Hersteller/Lieferanten von Beton sowie Bodenausgleichsmassen und Belägen sind zu berücksichtigen und einzuhalten. 

  

1. Systembeschreibung 

2. Systemkomponentenbeschreibung 

3. Einsatzbereich 

  
XXL-Industrie DIN-Reg.-Nr.: 7F274-F 
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• KLIMAPEX® PE-X Rohr 25x2,3   Art.-Nr.  192534 

• Industrieverteiler XXL-D    Art.-Nr.  270525 - 271625 

• Befestigungsclipse Drahtstärke 6mm  Art.-Nr.  912506 
    Drahtstärke 8mm  Art.-Nr.  912508 

• Rohrhalter  4,8 x 170mm  Art.-Nr.  914817 
    7,8 x 290mm  Art.-Nr.  914818 

• Mattenverbinder/Rohrbinder  120mm  Art.-Nr.  900045 
    180mm   Art.-Nr.  900046 

• Drillgerät     Art.-Nr.  990046 

• Trägerplatte blank 100x100mm  Art.-Nr.  900302 
    150x150mm  Art.-Nr.  900310 

• Randdämmstreifen    Art.-Nr.  908155 

• Clippschiene     Art.-Nr.  912502 

 

 

5.1 KLIMAPEX® PE‐X 5-Schicht-Heizrohre 

Gemäß DIN EN ISO 15875, hergestellt nach DIN 16892/16893, unbeständig gegen UV-Strahlung. 
Hinweis: Beim Transport und Lagerung ist das PE-Rohr unbedingt vor Sonneneinstrahlung zu schützen! 

Eigenschaften 

Dauerbetriebstemperatur  :  +95°C 

Kurzfristige Übertemperatur  :  +110°C (max. 2Jahre) 

max. Betriebsdruck   :  6bar 

Kleinster Biegeradius  :  5 x d 

Verarbeitungstemperatur  :  -5°C bis 30°C 

Wärmeleitfähigkeit   :  0,35 W/mK 

Längenausdehnungskoeffizient :  0,14mm/m*K 

Sauerstoffdichtheit   :  ≤0,32g/(m³ x d) bei 40°C (Anwendungsklasse 4) 

Klassifizierung 

Anwendungsklasse 4  :  Fußboden,- Niedertemperaturheizung, Heizkörperanbindesystem 

Anwendungsklasse 5  :  Hochtemperaturheizung, Heizkörperanbindesystem 

Dimensionen   Innendurchmesser / Wasserinhalt 

25 x 2,3    :  20,4mm / 0,327 l/m 

Verpackungseinheiten 

25 x 2,3    :  400m Rolle auf Einwegtrommel 

5.2 XXL- Industrieverteiler 

Einsatzbereich   :  Flächenheizung und -kühlung 

Vorlaufbalken   :  DFM 0 - 8 l/min 

Rücklaufbalken :  integrierte Ventile mit Bauschutzkappe; Anschlussgewinde M30x1,5 zur 
   Montage von Stellantrieben 

Medium    :  Heizwasser nach VDI 2035 

Anschlussdimension  :  IG 1¼“ für Verteileranschluss-Set und IG ½“ für Füll- und Entleerventil 

Max Betriebsdruck   :  6 bar 

Max Betriebstemperatur  :  65°C 

Ventilabstand   :  65 mm 

  

4. Zubehör / Systemkomponenten 

5. Technische Daten - Systemkomponenten 
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6.1 Kennlinien / Grundlagen / Heizmittelübertemperatur bei 100mm Überdeckung 

Kennlinien / Grundlagen q = Uequiv. * ΔϑH 

Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Teilung T  Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient Uequiv.  

0,150m  4,937 3,769 3,141 2,650 W/m²K 

0,300m  3,615 2,930 2,528 2,200 W/m²K 

0,450m  2,582 2,158 1,883 1,674 W/m²K 

Grenzkurven Teilung T=0,150m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 19,8 26,3 31,8 37,7 K 

K Grenzwärmestromdichte 97,9 99,0 99,8 100,0 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 34,8 46,1 55,7 66,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 171,7 173,7 175,0 175,0 W/m² 

Grenzkurven Teilung T=0,300m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 24,4 31,7 38,2 45,4 K 

K Grenzwärmestromdichte 88,1 92,9 96,5 99,9 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 42,7 55,6 66,9 70,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 154,5 163,0 169,2 154,0 W/m² 

Grenzkurven Teilung T=0,450m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 25,5 33,3 40,8 48,6 K 

K Grenzwärmestromdichte 66,0 71,9 76,8 81,3 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 44,3 57,9 70,0 70,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 114,5 124,9 131,8 117,2 W/m² 

  

6. Technische Daten - System 
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Teilung 
Bodenbelags-

widerstand 

Wärmestromdichte [W/m²] bei Heizmittelübertemp. 

10 K 15 K 20 K 
 

150 mm 

0,00 m²K/W 49 74 99 

0,05 m²K/W 38 57 75 

0,10 m²K/W 31 47 63 

0,15 m²K/W 27 40 53 
 

300 mm 

0,00 m²K/W 36 54 72 

0,05 m²K/W 29 44 59 

0,10 m²K/W 25 38 51 

0,15 m²K/W 22 33 44 
 

450 mm 

0,00 m²K/W 26 39 52 

0,05 m²K/W 22 32 43 

0,10 m²K/W 19 28 38 

0,15 m²K/W 17 25 33 
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6.2 Kennlinien / Grundlagen / Heizmittelübertemperatur bei 150mm Überdeckung 

Kennlinien / Grundlagen q = Uequiv. * ΔϑH 

Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Teilung T  Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient Uequiv.  

0,150m  4,369 3,429 2,901 2,478 W/m²K 

0,300m  2,986 2,520 2,248 1,985 W/m²K 

0,450m  2,232 1,937 1,723 1,555 W/m²K 

Grenzkurven Teilung T=0,150m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 22,8 29,1 34,5 40,4 K 

K Grenzwärmestromdichte 99,7 99,9 100,0 100,0 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 40,0 51,0 60,3 70,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 174,9 175,0 175,0 173,4 W/m² 

Grenzkurven Teilung T=0,300m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 32,7 39,4 44,5 50,4 K 

K Grenzwärmestromdichte 97,7 99,3 100,0 100,0 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 57,4 69,1 70,0 70,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 171,4 174,2 157,3 138,9 W/m² 

Grenzkurven Teilung T=0,450m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 39,7 46,3 52,6 58,9 K 

K Grenzwärmestromdichte 88,6 89,7 90,7 91,6 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 65,0 70,0 70,0 70,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 145,1 135,6 120,6 108,8 W/m² 
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Teilung 
Bodenbelags-

widerstand 

Wärmestromdichte [W/m²] bei Heizmittelübertemp. 

10 K 15 K 20 K 
 

150 mm 

0,00 m²K/W 43 66 87 

0,05 m²K/W 34 51 69 

0,10 m²K/W 29 40 58 

0,15 m²K/W 25 44 50 
 

300 mm 

0,00 m²K/W 30 45 60 

0,05 m²K/W 25 38 50 

0,10 m²K/W 22 34 45 

0,15 m²K/W 20 30 40 
 

450 mm 

0,00 m²K/W 22 33 45 

0,05 m²K/W 19 29 39 

0,10 m²K/W 17 26 34 

0,15 m²K/W 15 23 31 
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6.3 Kennlinien / Grundlagen / Heizmittelübertemperatur bei 200mm Überdeckung 

Kennlinien / Grundlagen q = Uequiv. * ΔϑH 

Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Teilung T  Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient Uequiv.  

0,150m  3,919 3,145 2,695 2,326 W/m²K 

0,300m  2,769 2,363 2,122 1,886 W/m²K 

0,450m  1,930 1,739 1,577 1,444 W/m²K 

Grenzkurven Teilung T=0,150m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 25,5 31,8 37,1 43,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 100,0 100,0 100,0 100,0 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 44,7 55,6 64,90 70,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 175,0 175,0 175,0 162,8 W/m² 

Grenzkurven Teilung T=0,300m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 36,1 42,3 47,1 53,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 100,0 100,0 100,0 100,0 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 63,2 70,0 70,0 70,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 175,0 165,4 148,6 132,0 W/m² 

Grenzkurven Teilung T=0,450m : 

Δϑfmax Bodenbelagswiderstand 0,00 0,05 0,10 0,15 m²K/W 

Grenzwärmestromdichte für den Aufenthaltsbereich: 

9 Grenzheizmittelübertemp. 49,8 55,3 61,0 66,6 K 

K Grenzwärmestromdichte 96,1 96,1 96,2 96,2 W/m² 

Grenzwärmestromdichte für die Randzone: 

15 Grenzheizmittelübertemp. 70,0 70,0 70,0 70,0 K 

K Grenzwärmestromdichte 135,1 121,7 110,4 101,1 W/m² 
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Teilung 
Bodenbelags-

widerstand 

Wärmestromdichte [W/m²] bei Heizmittelübertemp. 

10 K 15 K 20 K 
 

150 mm 

0,00 m²K/W 39 59 78 

0,05 m²K/W 31 47 63 

0,10 m²K/W 27 40 54 

0,15 m²K/W 23 35 67 
 

300 mm 

0,00 m²K/W 28 42 55 

0,05 m²K/W 24 35 47 

0,10 m²K/W 21 32 42 

0,15 m²K/W 19 28 38 
 

450 mm 

0,00 m²K/W 19 29 39 

0,05 m²K/W 17 26 35 

0,10 m²K/W 16 24 32 

0,15 m²K/W 14 22 29 
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6.4 Systemaufbau 

 
Abb. Systemaufbau 

 


