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Produktbeschreibung 
Trockenestrich-Elemente sind Gipsfaserplatten aus gebundenem Gips mit 
Cellulosefasern (Altpapier) mit eingefrästem, robustem Stufenfalz. Die einzelnen 
Elemente werden gegeneinander im Falz verklebt und verschraubt. Auf Grund der 
geringen Schichtdicken spart das System an Aufbauhöhe und vor allem an Gewicht. 
Der Stufenfalz ermöglicht eine einfache und besonders sichere Verlegung des Estrich-Systems. Zur Verarbeitung wird 
nur einfaches Werkzeug (Kreis- / Stichsäge) benötig, so dass bei geringem Verschnitt eine schnelle Verarbeitung 
möglich ist. 

Vorteile: 
• schnell und einfach zu verlegen 
• keine Wartezeiten für die Trocknung erforderlich 
• nach 24 h belastbar und belegreif 
• verbesserter Schall- und Brandschutz 
• stuhlrollenfest ohne weitere Maßnahme 

Anwendung 
Trockenestrich-Elemente können sowohl im Neubau wie auch zur Altbausanierung von Wohn- und Bürogebäuden 
eingesetzt werden. Ebenso ist der Einbau in häuslichen Feuchträumen und insbesondere auf Fußbodenheizung möglich. 

Technische Daten 
Produktnorm, hergestellt nach: EN 15283-2 

Plattenabmessungen: 1.200 x 600 mm 

Stufenfalz: 35 mm 

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ 
(EN ISO 10456): 

 
10/4 

Wärmeleitfähigkeit λ (EN ISO 10456): 0,25 W / m·K 

Biegezugfestigkeit: ≥ 5,0 N/mm² 

Obergrenze bei Dauertemperaturbelastung: ≤ 50 °C 

Brandverhalten R2F (EN 13501-1): A2-s1 , d0 

 
Artikelnummer 030501 030502    

Nenndicke dN [mm] 18 23    

Verpackungseinheit [m²] 
[Platten] 

0,72 
1 

0,72 
1 

   

Gewicht [kg/m²] ca. 22,3 ca. 28,5    

Verpackungseinheit Palette [m²] 
[Platten] 

50,4 
70 

36 
50 

   

Gewicht ohne Palette [kg] ca. 1.124 ca. 1.026    
 
Environmental Product Declaration / Umwelt-Produktdeklaration: EPD-BVG-20220091-IAG1-DE 



 

Version 1 Stand: 27.11.2025 
Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht 
ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils 
die neueste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles 
nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben 
vorbehalten. 

 
Bitte lesen Sie das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten. Seite 2 von 2 

 

Zubehör 
• Falzkleber für Trockenestrich-Element, 800 gr.; zum Verkleben der Falz-Verbindung, 

Materialbedarf: 40 gr/m² (2 Schnüre)       Art.-Nr.: 030520 
• Schrauben für Trockenestrich-Element, 500 Stück; zum Verschrauben im Falzbereich  

(nach dem Verkleben) und in der Fläche. Materialbedarf je Falz: 11 Stück 
17 mm (für 18 mm Platte)         Art.-Nr.: 030511 
22 mm (für 23 mm Platte)         Art.-Nr.:030512 

Hinweise 
Trocken lagern (auf Plattenpalette)! 
 

Der Untergrund muss tragfähig und eben sein; der Trockenestrich-Elemente müssen vollflächig aufliegen. 
An den Wänden werden Randdämmstreifen in Höhe des Fußbodens angebracht, um Schallbrücken und Einspannungen 
der Fußbodenkonstruktion auszuschließen. 
 

Entsorgung Baustoffe auf Gipsbasis: Abfallschlüssel 170802, gemäß europäischem Abfallkatalog gültig für 
sortenreines Material, stoffliche oder thermische Verwertung möglich. 

Kennzeichnung & Verordnungen 
 Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die in Verkehr gebrachten Produkte den geltenden 

Anforderungen der EU-Richtlinien entsprechen. 

Verordnung (EG) 1272/2008 (Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung) 
Das Erzeugnis ist nach GHS-Kriterien (GHS – Globally Harmonized System) nicht einstufungspflichtig. 

Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH-Verordnung) 
Nach den uns vorliegenden Daten und gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine „besonders 
besorgniserregenden Stoffe“ (SVHC – Substances of very high concern) in einer Konzentration über 0,1 Gew. % die 
der Verordnung unterliegen. Somit bestehen gemäß REACH-Verordnung keine Beschränkungen im Rahmen des 
Inverkehrbringens, bei Transport und Lagerung und bei der Verwendung des Erzeugnisses. 

 


